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Importeur:

Standaard voorzien van:
* Aandrijving 4×4 en 4 wielsturing
* Extra Hydr. functie op Joystick
* Hydr. Snelwissel
* Hydrostaat met 2 rijsnelheden
* Radio / Ventilator / Camera
* Zware assen
* Lichtbalk / LED lampen
* Banden 12×16.5 NHS

70 PK  4.810 Kg   5.86 m    2.500 Kg
Motorvermogen  Eigen Gewicht   He�oogte   Hefvermogen

TH25.6
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Model      
Maten     
Totale lengte met bak
Totale lengte zonder bak
Draaipunt bak
Wielbasis
Achteroverhang
Hoogte tot bovenkant dak
Zithoogte
Totale werkhoogte
Max. hefhoogte
Overlaadhoogte
Uitstorthoogte
Reikwijdte (m)
Totale breedte
Spoorbreedte
Bodemvrijheid
Buitendiameter
Draaicirkel
Binnen draaicirkel

TH25.6
 (mm)

5090
3882

891
2300

603
1945

950
6550/4530

5860
5750/3715

5220
1660
1828
1494

330
3700
4500

800

Model 
Motorgegevens 
Fabrikant 
Type
Aantal cillinders 
Emissie regelement
Max. vermogen (PK)
Max. koppel (Nm⁄rpm)
Koeling
Gewicht
Eigen gewicht (kg)
Max. Hefvermogen (kg)
Hefframe horizontaal & machine recht (kg)
Hefframe horizontaal & machine geknikt (kg)
Elektrisch systeem
Elektrisch systeem (V)
Accu (Ah)
Overig
Rijsnelheid (min⁄max)
Hydraulisch systeem
Olieopbrengst (l⁄min)
Werkdruk (bar)

TH25.6

Kubota
V3307

4
Stage-V

70
265/1400
Vloeistof

4810
2500

12
110

0-10/27

79,3
235
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