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Welkom

EuroTrac wil u bedanken voor het kiezen van de EuroTrac TH25.6. De technologische evolutie en de 
nieuwe eisen van de wereld van vandaag hebben ons bedrijf aangezet tot voortdurende verbetering, 
gericht op het product, de kwaliteit van de materialen en de kwaliteit van het werk.

In geval van twijfel over de interpretatie van de in deze handleiding beschreven en geïllustreerde 
onderwerpen, raden we u aan contact met ons op te nemen; we staan klaar om u te helpen.

 

Eurotrac Construction Machinery
Stougjesdijk 153, 3271 KB Mijnsheerenland

 

Telefoon: +31186 612333

E-mail: info@eurotrac.nl

Stougjesdijk 153, 3271 KB Mijnsheerenland

Telefoon: +31186 612333

E-mail: info@eurotrac.nl
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Algemeen

Werkterrein
Een goed beheer van het rijbereik van de verreiker kan het risico op ongevallen verkleinen:

 ■ Er zijn geen onnodige hobbels of obstakels op de grond,

 ■ Geen overmatige helling，

 ■ Controle omringende voetgangers en voertuigvoorzieningen, enz.

Gebruikers
Alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag verreikers gebruiken. De machtigingsbrief is een 
schriftelijke toestemming van de materieelbeheerder om de verreiker te gebruiken en de machinist moet 
deze bij zich hebben tijdens het werk.

 
BELANGRIJK

 

  

De ervaring heeft geleerd dat er veel onjuiste manieren zijn om een verreiker 
te gebruiken. Dergelijk voorspelbaar verkeerd gebruik is ten strengste 
verboden en de belangrijkste voorbeelden worden hieronder genoemd.

 ■ Voorzienbaar abnormaal gedrag veroorzaakt door gewone 
nalatigheid, maar dat niet te wijten is aan opzettelijk verkeerd gebruik 
van de machine.

 ■ De geconditioneerde reflex van de bestuurder bij een storing, 
ongeluk, fout enz. tijdens het werken met een verreiker.

 ■ Gedrag dat voortvloeit uit het toepassen van het principe van de 
minste inspanning bij het uitvoeren van operationele taken.

 ■ Voor sommige machines zijn de volgende acties te voorzien: 
leerlingen, jongeren, gehandicapten, stagiairs die een verreiker 
proberen te besturen, bestuurders die een verreiker proberen te 
besturen voor weddenschappen, wedstrijden of persoonlijke ervaring.

Materieelbeheerders moeten rekening houden met deze richtlijnen bij het 
beoordelen van iemands rijgeschiktheid.
                    

Verreiker

Geschiktheid van verreikers
 ■ De fabrikant heeft ervoor gezorgd dat deze verreiker geschikt is voor gebruik onder de standaard 

bedrijfsomstandigheden zoals gedefinieerd in deze handleiding met een statische veiligheidsfactor 
van 1,25 en een dynamische veiligheidsfactor van 1, in overeenstemming met de norm EN 1459 
voor giektransportwerktuigen.

 ■ Vóór ingebruikname moet de materieelbeheerder ervoor zorgen dat de verreiker geschikt is voor het 
uit te voeren werk en de relevante tests uitvoeren (in overeenstemming met de geldende 
voorschriften).
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Standaard omgevingsomstandigheden voor het gebruik van verreikers
 ■ De verreiker is geschikt voor gebruik bij temperaturen van -18 °C tot +43 °C.

 ■ Naast de standaarduitrusting die op de verreiker is geïnstalleerd, zijn er veel opties zoals: 
wegverlichting, remlichten, roterende waarschuwingslichten, achteruitrijalarm, werklampen 
vooraan, werklampen achteraan, enzovoort (afhankelijk van de configuratie van de verreiker).

 ■ De machinist moet rekening houden met de omstandigheden in de werkomgeving om de signaal- en 
verlichtingsapparatuur voor de verreiker te specificeren. Neem contact op met uw dealer als 
aanvullende configuratie vereist is.

 ■ Weer- en atmosferische omstandigheden op de werkplek.

 ■ Antivriesbescherming (zie Onderhoud: Smeermiddelen en brandstoffen).

 ■ Geschikt smeermiddel (vraag uw dealer om informatie).

 ■ Motorfiltratie (zie Onderhoud: Filterelementen en riemen).

 
BELANGRIJK

 

  

Onder normale klimatologische omstandigheden, tussen -15°C en +35°C, 
zijn smeermiddelen enz. die in de fabriek zijn toegevoegd, geschikt.

Bij gebruik in extremere klimaten is het noodzakelijk om alle circuits af te 
tappen voordat u begint en vervolgens te zorgen dat ze tot het juiste niveau 
gevuld zijn met het juiste smeermiddel voor het betreffende klimaat. 
Hetzelfde geldt voor koelvloeistof.
                    

 ■ Het gebruik van verreikers in stoffige en ontvlambare omgevingen kan brandgevaar opleveren 
(zoals stro, meel, zaagsel, organisch afval, etc.).

 ■ Een verreiker die in een gebied zonder brandblusapparatuur werkt, moet worden uitgerust met een 
apart brandblusapparaat.

 
BELANGRIJK

 

  

Uw verreiker is ontworpen voor gebruik buitenshuis in normale 
atmosferische omstandigheden en voor gebruik binnenshuis met voldoende 
of volledige ventilatie.

Het is verboden verreikers te gebruiken in gebieden waar brandgevaar 
bestaat of waar explosies kunnen plaatsvinden (zoals raffinaderijen, 
opslagplaatsen voor brandstof of gas, opslagplaatsen voor brandbare 
voorwerpen, enz.). Voor deze gebieden is speciale apparatuur verkrijgbaar 
(raadpleeg uw dealer).
                    

 

Onze verreikers voldoen aan Richtlijn 2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
en de bijbehorende geharmoniseerde norm EN 12895. Als de machines worden gebruikt in gebieden waar 
de elektromagnetische velden de limieten van deze norm (10 v/m) overschrijden, is hun correcte werking 
niet langer gegarandeerd.
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Aanpassen verreiker
Voor de veiligheid van uzelf en anderen mag u de structuur en instellingen van verschillende onderdelen 
van de verreiker niet zelf wijzigen (zoals hydraulische druk, kalibratiebegrenzer, motortoerental, toevoegen 
van extra uitrusting, toevoegen van contragewicht, niet-goedgekeurde hulpstukken, alarmsysteem, enz.) , 
anders kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikershandleiding
 ■ De gebruikershandleiding moet te allen tijde in goede staat worden bewaard op de opgegeven in de 

verreiker en in de taal die de gebruiker gebruikt.
 ■ De gebruikershandleiding en alle labels of stickers die onleesbaar of beschadigd zijn, moeten 

onmiddellijk worden vervangen.

Onderhoud
Behalve zoals beschreven in Sectie: 3 - Onderhoud, onderhoud of reparaties moeten worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel (raadpleeg uw dealer) en met de nodige veiligheidsvoorwaarden om de 
gezondheid van de gebruiker en derden te beschermen.

 
BELANGRIJK

 

  

Uw verreiker moet regelmatig worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen 
dat hij aan de voorschriften blijft voldoen.

De inspectiefrequentie wordt bepaald door de regelgeving die van kracht is 
in het land waar de verreiker wordt gebruikt.
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Bedieningsinstructies

Voorwoord

 
BELANGRIJK

 

  

Als u de veiligheidsinstructies in deze handleiding en de in deze instructies 
beschreven veiligheidsmaatregelen opvolgt, kunt u het risico op ongevallen bij 
het gebruik, onderhoud of reparatie van uw verreiker beperken. Het niet 
opvolgen van deze veiligheids- en bedieningsinstructies, of van de instructies 
voor het onderhouden of repareren van uw verreiker, kan ernstige of zelfs 
dodelijke ongevallen tot gevolg hebben.                    

Uitsluitend de handelingen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, mogen worden 
uitgevoerd. De fabrikant kan niet alle mogelijke gevaarlijke situaties voorzien. Daarom worden in de 
gebruikershandleiding en op de verreiker geen uitputtende veiligheidsinstructies gegeven. Als bestuurder 
moet u bij het gebruik van een verreiker te allen tijde de risico's aanvaarden die u redelijkerwijs voor uzelf, 
anderen of de verreiker zelf kunt nemen.

 
BELANGRIJK

 

  

Om gevaren te verminderen of te voorkomen, moeten door de fabrikant 
goedgekeurde hulpstukken worden gebruikt.                    

Algemene beschrijving

Gebruikershandleiding
 ■ Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

 ■ De gebruikershandleiding moet altijd intact zijn en zich op de daarvoor bestemde plaats in de 
verreiker bevinden.

 ■ Je moet alle borden en stickers melden die niet meer leesbaar of beschadigd zijn.

Toegestaan voor gebruik
(Of de huidige wetgeving in andere landen begrijpen).

 ■ Alleen gekwalificeerd en bevoegd personeel mag de verreiker gebruiken. Deze toestemming moet 
schriftelijk worden gegeven door de bevoegde persoon binnen het bedrijf voor het gebruik van de 
verreiker en moet permanent door de operator worden gedragen.

 ■ De operator is niet gekwalificeerd om een andere persoon toestemming te geven de verreiker te 
bedienen.

Onderhoud
 ■ De bestuurder moet het onmiddellijk aan zijn leidinggevende melden als zijn verreiker niet in goede 

staat is of als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd.
 ■ Hij mag zelf geen reparaties of afstellingen uitvoeren, tenzij hij daarvoor is opgeleid. Als het onder 

zijn verantwoordelijkheid valt, moet hij de verreiker goed schoonhouden.
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 ■ De operator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van routineonderhoud.

 ■ De bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en aanpassen van de reinigingsfrequentie die 
nodig is om het risico van brand door opgehoopt brandbaar materiaal te voorkomen. De bestuurder 
moet speciale aandacht besteden aan alle gebieden van de verreiker waar dergelijk risicomateriaal 
zich kan ophopen.

Banden
De bestuurder moet ervoor zorgen dat de banden aangepast zijn aan de aard van de ondergrond. Er zijn 
optionele oplossingen, raadpleeg uw dealer.

 ■ Zandbanden.

 ■ Banden voor landbouwgrond.

 ■ Sneeuwkettingen.

 ■ De vier banden op een verreiker moeten van hetzelfde merk zijn, van dezelfde gebruikscategorie 
(algemeen, sneeuw of speciaal), met dezelfde constructie (ray of twill) en dezelfde mate van 
profielslijtage.

 ■ Als een band moet worden vervangen, gebruik dan banden van hetzelfde type en dezelfde maat die 
door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als u andere banden gebruikt, vervalt de typegoedkeuring van 
de verreiker en kunt u aansprakelijk worden gesteld.

 ■ Als u slechts één band op uw verreiker hoeft te vervangen (bijvoorbeeld omdat deze beschadigd is), 
raden we aan een band te kiezen met dezelfde slijtagegraad als de resterende band, zodat de 
kinematische ketting van de transmissie niet beschadigd raakt.

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Gebruik de verreiker niet als de banden onjuist (opgepompt), 
beschadigd of overmatig versleten zijn, omdat dit uzelf of anderen in 
gevaar kan brengen of schade aan de verreiker zelf kan veroorzaken.

 ■ Zonder voorafgaande toestemming is de montage van met schuim 
gevulde banden verboden en wordt deze niet gegarandeerd door de 
fabrikant.

Aanpassing verreiker
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen mag u de structuur en instellingen van de verschillende 
onderdelen van de verreiker niet zelf wijzigen (zoals hydraulische druk, kalibratiebegrenzer, 
motortoerental, extra uitrusting, extra gewicht, niet-goedgekeurde aanbouwdelen, alarmsysteem, enz.) 
Anders aanvaardt de fabrikant geen enkele verantwoordelijkheid.
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Mensen optillen
Het is te allen tijde verboden om mensen op te tillen.

De sticker herinnert eraan:
Linkerkolom: het is verboden om een verreiker zonder geïnstalleerd platform te gebruiken voor het heffen 
van personen met welk aanbouwdeel dan ook.

Rechter kolom: met een verreiker met een gemonteerd platform kan alleen de persoon worden gehesen op 
het platform dat door de fabrikant is ontworpen voor het werkdoel.

 

Instructies voor laden en lossen

Voordat u de verreiker start
 ■ Uitvoeren van routineonderhoud.

 ■ Zorg ervoor dat de cabine schoon is, vooral de vloer en de vloermat. Controleer of er geen 
verplaatsbare voorwerpen zijn die de werking van de verreiker kunnen belemmeren.

 ■ Controleer of de lichten, richtingaanwijzers en ruitenwissers goed werken.

 ■ Zorg ervoor dat de spiegels in goede staat zijn en goed zijn afgesteld.

 ■ Controleer of de luidspreker werkt.

In de cabine
 ■ Maak uzelf vertrouwd met de positie en functie van alle bedieningselementen en instrumenten 

voordat u een verreiker bestuurt.
 ■ Vermijd het dragen van loszittende kleding.

 ■ Zorg voor de juiste veiligheidsuitrusting.

 ■ Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan schadelijk zijn voor het gehoor. Het wordt 
aanbevolen om oorbeschermers te dragen.
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 ■ Kijk bij het in- of uitstappen van een verreiker altijd naar de toegang tot de bestuurderscabine en 
gebruik de juiste handgrepen voordat u afstapt. Spring niet uit de verreiker.

 ■ Vermijd het gebruik van koptelefoons of oortelefoons om naar muziek of de radio te luisteren tijdens 
het bedienen van een verreiker.

 ■ Bedien een verreiker nooit als handen of voeten nat of vettig zijn.

 ■ Pas de stoel aan uw behoeften aan en neem de juiste zithouding aan in de cabine voor meer 
comfort.

 
BELANGRIJK

 

  

De stoel mag nooit worden versteld terwijl de verreiker in beweging is.                     

 ■ De bestuurder moet altijd in de normale houding in de cabine zitten. Het is verboden om armen of 
benen, of enig ander lichaamsdeel, uit de cabine van de verreiker te steken.

 ■ Bestuurders moeten veiligheidsgordels dragen en de stoelen in de juiste stand zetten.

 ■ De bedieningselementen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze 
bedoeld zijn (bijv. om op te staan, enz.).

 ■ Als de bedieningsorganen zijn uitgerust met vergrendelingsinrichtingen, mag de machinist de 
cabine niet verlaten wanneer deze bedieningsorganen opnieuw worden ingesteld.

 ■ Het is verboden om passagiers te vervoeren op de verreiker of in de cabine.

Werkomgeving
 ■ Voldoe aan de veiligheidsvoorschriften op de werkplek.

 ■ Als u uw verreiker in een donkere omgeving of 's nachts moet gebruiken, zorg er dan voor dat deze 
is uitgerust met werkende verlichting.

 ■ Zorg er tijdens het gebruik voor dat niemand of andere obstakels het werkpad van de verreiker 
blokkeren.

 ■ Laat niemand het werkgebied van de verreiker naderen of onder een geheven last doorlopen.

 ■ Wanneer u een verreiker op een dwarshelling gebruikt, moet u deze instructies volgen voordat u de 
giek omhoog brengt: Beschrijving van de lastbehandeling: D - Zijdelingse houding van de verreiker.

 ■ Lopend langs de langshelling：Rijd en rem voorzichtig.

 ■ Rijden zonder lading: De vorken of aanbouwdelen wijzen naar beneden.
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 ■ Rijden met lading: De vorken of aanbouwdelen wijzen omhoog.

 ■ Voordat u een smalle of lage doorgang probeert te nemen, moet u rekening houden met de grootte 
van de verreiker en de lading.

 ■ Betreed het laadplatform nooit zonder het volgende te controleren:
 l Het laadplatform is geplaatst en vastgezet.

 l Het apparaat (zoals een bestelwagen, vrachtwagen, enz.) dat aan het laadperron is 
gekoppeld, beweegt niet.

 l Het draagvermogen van het laadplatform.

 l Het laadplatform is voldoende groot.

 ■ Rijd met een verreiker niet op een voetgangersbrug, vloer of goederenlift zonder eerst het 
laadvermogen en de grootte van de brug, vloer of goederenlift te bepalen en te controleren of ze in 
goede staat verkeren.

 ■ Wees voorzichtig bij het werken in gebieden zoals laadruimen, geulen, steigers, zachte 
oppervlakken en mangaten.

 ■ Voordat u een lading opheft of lost, moet u ervoor zorgen dat de grond onder de wielen stabiel en 
stevig is.

 ■ Zorg ervoor dat de standaard, het laadplatform, de paalfundering of de grond voldoende 
draagvermogen heeft.

 ■ Stapel goederen niet op een oneffen ondergrond, want ze kunnen omvallen.

 
BELANGRIJK

 

  

Als de last of het aanbouwdeel lange tijd boven een constructie moet blijven, 
kan de giek zakken als de olie in de cilinder afkoelt, wat een risico vormt voor 
de constructie.

Om dit risico uit te sluiten:

 ■ Controleer regelmatig de afstand tussen de lading of het hulpstuk en 
het onderdeel en stel bij indien nodig.

 ■ Gebruik de verreiker indien mogelijk met de olietemperatuur zo dicht 
mogelijk bij de omgevingstemperatuur.

                    

 ■ Zorg bij werkzaamheden in de buurt van hoogspanningskabels voor een veilige afstand tussen het 
werkbereik van de verreiker en de hoogspanningskabels.
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BELANGRIJK

 

  

 ■ Neem contact op met de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.

 ■ Als u te dicht bij elektriciteitskabels werkt of parkeert, kunt u een 
elektrische schok krijgen of ernstig letsel oplopen.

 ■ Voer bij wind geen werkzaamheden uit die de stabiliteit van de 
verreiker en de lading in gevaar brengen, vooral als de lading 
blootstaat aan zware windschade.

 ■ Voorkom brandrisico's bij het gebruik van verreikers in stoffige en ontvlambare omgevingen (zoals 
stro, poeder, zaagsel, organisch afval enz.).

Gezichtsveld
 ■ De veiligheid van anderen in het werkgebied van de verreiker, evenals de veiligheid van de 

bestuurder en de verreiker zelf, is afhankelijk van goed zicht in de omgeving van de verreiker, onder 
alle omstandigheden en op elk moment.

 ■ De truck is ontworpen voor goed zicht tijdens het rijden (direct of indirect met behulp van spiegels), 
tijdens het lossen van de truck en in de nabijheid van de giek in de transportstand.

 ■ Als de omvang van de lading het zicht naar voren beperkt, moeten speciale voorzorgsmaatregelen 
worden genomen:

 l Ga de andere kant op.

 l Locatie-indeling.

 l Laat u bijstaan door een persoon die de bediening leidt (die buiten het werkgebied van de 
verreiker staat) en zorg ervoor dat de persoon die de bediening leidt te allen tijde in het 
zicht van de bestuurder is.

 
 ■ Voor bepaalde speciale aanbouwdelen kan het nodig zijn de verreiker met geheven giek te 

bedienen. In dat geval is het zicht naar rechts beperkt en moeten speciale voorzorgsmaatregelen 
worden genomen:

 l Locatie-indeling.

 l Laat u bijstaan door een persoon die de bediening leidt (die buiten het werkgebied van de 
verreiker staat).

 l Vervang hangende ladingen door palletladingen.

 ■ Als het zicht op de werkplek onvoldoende is, moet een persoon die belast is met de leiding van de 
werkzaamheden (die buiten het werkgebied van de verreiker staat) helpen en ervoor zorgen dat de 
persoon die belast is met de leiding van de werkzaamheden zich te allen tijde binnen het zicht van 
de bestuurder bevindt.

 ■ Houd alle onderdelen die van invloed zijn op het zicht schoon, goed afgesteld en in goede staat (bijv. 
voorruit, ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers, rij- en werklampen, achteruitkijkspiegels).
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Verreiker starten
Veiligheidsinstructies
 

BELANGRIJK
 

  

Start of manoeuvreer de verreiker alleen als de bestuurder in de cabine zit en 
zijn veiligheidsgordel heeft omgedaan en vastgemaakt.                     

 ■ Probeer de vorkheftruck niet te starten door deze te duwen of te slepen. Dit kan ernstige schade aan 
de transmissie veroorzaken. Zet de transmissie indien nodig in de aanhangerstand (3 - Onderhoud).

 ■ Als er noodaccu's worden gebruikt om te starten, gebruik dan accu's van dezelfde aard en let bij het 
aansluiten op de juiste polariteit. Sluit eerst de pluspool aan en dan de minpool.

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Het omkeren van de positieve en negatieve pool van de batterij kan 
ernstige schade aan het circuit veroorzaken.

 ■ De elektrolyt in de batterij kan explosieve gassen produceren. 
Vermijd open vuur in de buurt van de batterij.

 ■ Koppel de voeding niet los tijdens het opladen.

Instructies voor gebruik
 ■ Controleer of de motorkap gesloten en vergrendeld is.

 ■ Controleer of het bestuurdersportier gesloten is.

 ■ Controleer of de keuzeschakelaar vooruit/achteruit in de neutrale stand staat en of de parkeerrem is 
ingeschakeld.

 ■ Trap het rempedaal stevig in, houd het op zijn plaats en druk het in.

 ■ Draai de contactsleutel naar stand Ⅰ om het circuit en het voorgloeisysteem te activeren.

 ■ Controleer het brandstofpeil (oliepeil) op de meter.

 ■ Draai de contactsleutel helemaal in en de motor moet starten. Laat de contactsleutel los en laat de 
motor stationair draaien (stationair draaien).

 ■ Start niet langer dan 15 seconden en warm op tussen (twee) mislukte pogingen.

 ■ Controleer of alle waarschuwingslampjes op het instrumentenpaneel zijn gedoofd.

 ■ Controleer alle controle-instrumenten regelmatig tijdens het gebruik, wanneer de motor warm is, om 
eventuele storingen snel op te sporen en onmiddellijk te kunnen verhelpen.

 ■ Als de instrumenten nu niet de juiste weergave geven, stop dan de motor en voer onmiddellijk de 
nodige handelingen uit.
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Verreiker aandrijven
Veiligheidsinstructies
 

BELANGRIJK
 

  

De bestuurder moet zich altijd bewust zijn van de risico's van verreikers:

 ■ Het risico van controleverlies.

 ■ Het risico van zijdelingse en positieve stabiliteit van de vorkheftruck.

De bestuurder moet de heftruck onder controle houden. Als een verreiker 
kantelt, probeer dan niet de cabine te verlaten. U kunt beter in de cabine 
blijven met uw veiligheidsgordel om.
                    

 ■ Houd u aan de verkeersregels op de plaats van gebruik of houd u aan de regels op de openbare 
weg.

 ■ Voer geen werkzaamheden uit die het draagvermogen van de verreiker of het draagvermogen van 
de aanbouwdelen overschrijden.

 ■ De verreiker moet worden bestuurd met de giek ingetrokken en de vorken of aanbouwdelen 
neergelaten tot de rijpositie, d.w.z. met de vorken of aanbouwdelen 300 mm boven de grond en de 
hefinrichting naar achteren gekanteld.

 ■ Draag alleen uitgebalanceerde of goed vastgezette ladingen om elk risico dat de lading valt te 
vermijden.

 ■ Zorg ervoor dat pallets, dozen, enz. netjes gestapeld zijn en geschikt zijn om te scheppen.

 ■ Maak uzelf van tevoren vertrouwd met het terrein waar de verreiker zal werken.

 ■ Controleer of de rijrem goed werkt.

 ■ Rijd met de verreiker met voorlader niet harder dan 12 km/u.

 ■ Rijd de verreiker soepel onder geschikte werkomstandigheden (terreinomstandigheden, last van de 
verreiker).

 ■ Manoeuvreer niet met de bedieningselementen van de hydraulische aandrijving terwijl de verreiker 
in beweging is.

 ■ Verander de stuurstand niet tijdens het rijden.

 ■ Manoeuvreer de verreiker niet met de giek in de geheven stand, behalve in gevallen van speciale 
noodzaak, uiterste voorzichtigheid en bij zeer lage snelheden en met licht gebruik van de remmen. 

 ■ Zorg voor voldoende zichtbaarheid.

 ■ Bochten moeten met verminderde snelheid en langzaam worden genomen; zorg er in alle gevallen 
voor dat u de snelheid van uw verreiker onder controle hebt.

 ■ Rijd langzaam op nat, glad of oneffen terrein.

 ■ Rem voorzichtig, nooit plotseling.

 ■ Gebruik de keuzeschakelaar vooruit/achteruit van de verreiker alleen na stoppen. Verander niet 
plotseling van richting tijdens het rijden.

 ■ Rijd niet met uw voet op het rempedaal.

 ■ Het hydraulische stuursysteem is erg gevoelig voor stuurwielbewegingen, dus draai het stuurwiel 
voorzichtig en vermijd ruw draaien.
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 ■ De motor moet worden uitgeschakeld als de verreiker onbeheerd is.

 ■ Verlaat de cabine niet wanneer de verreiker een geheven last heeft.

 ■ Zorg voor goed zicht langs de rijroute. Let op het gebruik van spiegels.

 ■ Rijd om obstakels heen.

 ■ Rijd nooit op de rand van een greppel of op een steile helling.

 ■ Het is gevaarlijk om twee verreikers tegelijkertijd te gebruiken om zware lasten te hanteren, omdat 
deze manoeuvre speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Bij uitzondering mag dit alleen worden 
gebruikt na een risicoanalyse.

 ■ Het contactslot heeft een noodstopknop, die wordt ingedrukt bij abnormale werking of abnormaal 
heffen van een lading.

Instructies voor gebruik
 ■ De verreiker moet zo worden bestuurd dat de giek is ingetrokken en de vorken of aanbouwdelen zijn 

neergelaten tot de rijpositie, d.w.z. (vorken of aanbouwdelen) 300 mm boven de grond en de 
hefinrichting naar achteren is gekanteld.

 ■ Selecteer de besturingsmodus die geschikt is voor gebruik en/of in overeenstemming is met de 
werkomstandigheden (2 - Beschrijving: bedienings- en besturingshulpmiddel (afhankelijk van het 
model verreiker).

 ■ Zet de parkeerrem los.

 ■ Druk de vooruit/achteruit-schakelaar in de rijrichting en geef geleidelijk gas totdat de verreiker begint 
te rijden.

 
BELANGRIJK

 

  

Het starten en verplaatsen van een verreiker op een helling is erg gevaarlijk.

Als de verreiker is geparkeerd of gestopt, moeten de volgende instructies 
zorgvuldig worden opgevolgd als de verreiker weer wordt verplaatst:

 ■ Trap het rempedaal in. Selecteer vooruit of achteruit.

 ■ Zorg ervoor dat niemand of iets de verreiker hindert.

 ■ Laat het rempedaal los en geef gas.

 ■ Verreikers met lading of met aanhangers verhogen het risico. Blijf in 
dergelijke gevallen zeer waakzaam.

                    

Verreiker stoppen
Veiligheidsinstructies
 ■ Laat de contactsleutel niet in de verreiker zitten als de bestuurder weggaat.

 ■ Als de verreiker niet werkt of als de bestuurder zijn cabine (zelfs voor een tijdje) moet verlaten, zet 
dan de vorken of aanbouwdelen op de grond, schakel de parkeerrem in en zet de schakelaar voor 
de voorste/achterste rij in de neutrale stand.

 ■ Zorg ervoor dat de verreiker niet in een positie blijft staan die het verkeer hindert en minder dan één 
meter van het spoor verwijderd is.
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 ■ Als de verreiker lange tijd op een bouwplaats of buiten staat, bescherm hem dan tegen slecht weer, 
vooral vorst (controleer het antivriespeil), sluit en vergrendel alle toegangen tot de verreiker (deuren, 
ramen, ventilatieopeningen, enz.).

Instructies voor gebruik
 ■ Parkeer de verreiker op een vlakke ondergrond of op een helling van minder dan 15%.

 ■ Zet de richtingsschakelaar voor/achter in de neutrale stand.

 ■ Schakel de parkeerrem in.

 ■ Trek de arm volledig in.

 ■ Laat de vorken of aanbouwdelen op de grond zakken.

 ■ Wanneer u een aanbouwdeel met een grijper of klem of een aanbouwdeel met een hydraulische 
aansluiting gebruikt, schakelt u het aanbouwdeel volledig uit.

 ■ Laat de motor enkele minuten stationair draaien zodat de koelvloeistof en de olie van de motor en de 
transmissie kunnen afkoelen voordat u stopt na een lange periode van werken. Vergeet deze 
voorzorgsmaatregel niet bij veelvuldig of heet stoppen van de motor, anders zal de temperatuur van 
bepaalde onderdelen aanzienlijk stijgen door het stoppen van het koelsysteem, met het risico van 
ernstige schade aan deze onderdelen.

 ■ Stop de motor met het contactslot.

 ■ Verwijder de contactsleutel.

 ■ Vergrendel alle toegangen tot de verreiker (deuren, ramen, ventilatieopeningen enz.).

Rijden met een verreiker op de weg
(Of raadpleeg de bestaande regelgeving van andere landen)

De verkeersregels
 ■ Heftrucks moeten geregistreerd zijn.

 ■ De verreiker moet op de openbare weg worden bestuurd in overeenstemming met de instructies in 
de instructiehandleiding bij de verreiker (brutogewicht, brutocombinatiegewicht, trekbelasting, 
asbelasting, maximumsnelheid, enzovoort, afhankelijk van model/versie).

 ■ De bestuurder moet in het bezit zijn van de registratiedocumenten van de verreiker.

 ■ De maximumsnelheid voor verreikers is 20 km/u wanneer ze een aanhangwagen of 
landbouwmachines trekken. In dit geval moet een '20'-bord worden aangebracht op de achterkant 
van de vloot.

Veiligheidsinstructies
 ■ Bestuurders die op de weg rijden, moeten voldoen aan de huidige verkeerswetgeving.

 ■ Verreikers moeten voldoen aan de huidige verkeerswetgeving.

Instructies voor gebruik
 ■ Controleer of het roterende waarschuwingslampje brandt, schakel het in en controleer de werking.

 ■ Controleer of de lichten, richtingaanwijzers en ruitenwissers goed werken.

 ■ Als de verreiker is uitgerust met werkende koplampen, schakelt u deze uit.

 ■ Selecteer de stuurmodus 'wegverkeer'.

 ■ Trek de giek volledig in en plaats de hulpstukken ongeveer 300 mm boven de grond.
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BELANGRIJK

 

  

Rijd nooit in de neutrale stand (de neutraalstand van de vooruit- of 
achteruitschakelaar) om de motorrem van de verreiker te waarborgen. Als u dit 
niet doet bij hellingen, kan dit resulteren in een te hoge snelheid, wat de 
verreiker onbeheerbaar kan maken (bij het sturen of remmen) en ernstige 
mechanische schade kan veroorzaken.                    

Verreikers met voorzetapparatuur besturen
 ■ U moet de geldende voorschriften in uw land naleven, inclusief het rijden met verreikers met 

voorzetapparatuur op de openbare weg.
 ■ Als de verkeersregels in uw land het gebruik van verreikers met vooraan gemonteerde werktuigen 

toestaan, moet u ten minste
 ■ Bescherm en rapporteer alle scherpe en/of gevaarlijke randen op de werktuigen.

 ■ De werktuigen mogen niet worden geladen.

 ■ Zorg ervoor dat de bevestigingen het verlichtingsbereik van de koplampen niet belemmeren.

 ■ Controleer of de regelgeving in uw land geen andere verplichtingen oplegt.

Een aanhangwagen trekken met een verreiker
 ■ Wanneer u een aanhanger gebruikt, moet u de voorschriften van uw land in acht nemen (maximale 

rijsnelheid, remmen, maximaal aanhangergewicht, enz.)
 ■ Vergeet niet de elektrische uitrusting van de aanhanger aan te sluiten op de verreiker.

 ■ Het remsysteem van de trailer moet voldoen aan de huidige regelgeving.

 ■ Als u een aanhangwagen met een hulprem trekt, moet het trekkende voertuig uitgerust zijn met een 
aanhangwagenremsysteem. Vergeet in dat geval niet om het aanhangwagenremsysteem aan te 
sluiten op de verreiker.

 ■ De verticale kracht op de trekhaak mag het door de fabrikant toegestane maximale bereik niet 
overschrijden (raadpleeg de instructies van de fabrikant op uw verreiker).

 ■ Het totale gewicht van het getrokken voertuig mag het door de fabrikant toegestane 
maximumgewicht niet overschrijden.

Raadpleeg indien nodig uw dealer.

Beschrijving van verreikerladingen

Aanbouwdelen kiezen
 ■ Alleen door de fabrikant goedgekeurde aanbouwdelen mogen op de verreiker worden gebruikt.

 ■ Zorg ervoor dat de hulpstukken geschikt zijn voor het uit te voeren werk (4 - optionele hulpstukken 
voor de serie).

 ■ Als de verreiker wordt uitgerust met zijwaarts schakelende vorkdragers, mogen alleen door de 
fabrikant goedgekeurde aanbouwdelen worden gebruikt (4 - optionele aanbouwdelen voor de serie).

 ■ Zorg ervoor dat het aanbouwdeel correct gemonteerd en vergrendeld is op de hefinrichting van de 
verreiker.

 ■ Zorg ervoor dat de uitrustingsstukken op uw verreiker in goede staat verkeren.

 ■ Gebruik werktuigen die voldoen aan de grenzen van de lastkaart van de verreiker.
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 ■ Hijs geen lasten zonder speciale hulpstukken, omdat er een risico bestaat dat de hijsbanden 
wegglijden bij het hijsen van lasten (Opmerking over het hijsen van lasten: H - Een hangende last 
oppakken en neerlaten).

 ■ Hef geen lasten met vorken (bijv. grote zakken) vanwege het risico op scharen aan scherpe randen. 
Gebruik hulpstukken die hiervoor ontworpen zijn.

Gewicht en zwaartepunt van de lading
 ■ Voordat u een lading oppakt, moet u het gewicht en het zwaartepunt weten.

 ■ De longitudinale positie van het zwaartepunt heeft betrekking op de definitie van de lastkaart van uw 
verreiker. 

Raadpleeg uw dealer voor een hoger zwaartepunt.
 ■ Bepaal voor onregelmatige lasten het laterale zwaartepunt en plaats dit op het midden in de 

lengterichting van de verreiker.

 
BELANGRIJK

 

  

Het vervoeren van lasten boven het laadvermogen dat op de lasttabel van de 
verreiker staat, is verboden. Bij het berekenen van het laadvermogen voor 
lasten met een actief zwaartepunt (zoals vloeistoffen), moet rekening worden 
gehouden met variaties in de positie van het zwaartepunt. Wees uiterst 
voorzichtig en waakzaam om deze variaties te beperken.                    
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Stabiliteit in lengterichting

 
BELANGRIJK

 

  

Let bij het laden van de verreiker op de krachtbegrenzer.                    

 ■ Het laadvermogen van de verreiker wordt afgelezen en nageleefd aan de hand van de lasttabel, 
letters en hoekindicatoren.

 ■ Het is verboden om de zogenaamde 'verzwaarde' bewegingen uit te voeren wanneer de apparatuur 
zich op de grens van de stabiliteit bevindt: A - De arm uitstrekken / B - De arm laten zakken

 ■ Voer de bewegingen in de volgende volgorde uit om de last te verlichten: hef indien nodig de arm  
op, trek indien mogelijk de arm  in. Breng indien nodig de arm  omhoog, trek de arm  zo ver 
mogelijk in en laat de arm  zakken om de lading los te maken.

 

Zijdelingse houding van verreikers
De zijwaartse stand is de zijwaartse hoek van het chassis ten opzichte van de horizontaal. Het omhoog 
brengen van de beweegbare arm vermindert de zijdelingse stabiliteit van de verreiker.

De zijwaartse standaanpassing moet worden uitgevoerd met de beweegbare arm in de neergelaten stand:

Verplaats de verreiker naar een geschikte positie zodat de nivelleerbel zich in de middelste stand bevindt.
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Een zware last van de grond oppakken
 ■ Benader de last met de verreiker loodrecht op de richting van de last, trek de giek in en stel de 

vorken waterpas.

 ■ Pas de afstand tussen de vorken aan en centreer de lading voor stabiliteit.

 ■ Hef geen lading met één vork. Let bij het handmatig verstellen van de vorken op het gevaar dat u 
ledematen afknelt of beknelt.

 ■ Beweeg de verreiker  langzaam naar voren en kantel de vorken terug zodra het verticale vlak van 
de vorken zich dicht bij de lading bevindt.

 
Til indien nodig de beweegbare arm  iets op om de last op te pakken.

 ■ Til de lading in de transportstand.

 ■ Kantel de lading naar achteren tot een hoek die voldoende is om stabiliteit te garanderen (de lading 
kan gemakkelijk vallen als u remt of bergafwaarts gaat).

Voor ladingen zonder pallet
 ■ Kantel de hanger  naar voren en beweeg de verreiker  langzaam naar voren, waarbij de vorken 

onder de lading worden gestoken (indien nodig de lading vastklemmen).
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 ■ Beweeg de verreiker  verder naar voren en kantel de hanger  naar achteren om de lading op de 
vorken te plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat de lading in de lengterichting wordt gepositioneerd. 
Om de lading op de vorken te plaatsen, moet u ervoor zorgen dat de lading in de lengte en in de 
breedte stabiel is.

Halen en brengen van ladingen op hoog niveau
Breng de beweegbare arm in geen geval omhoog zonder de zijwaartse stand van de verreiker te 
controleren.

HERINNERING: Zorg ervoor dat de volgende handelingen met goed zicht worden uitgevoerd.

Hoge ladingen oppakken
 ■ Zorg ervoor dat de vorken in de lading kunnen grijpen.

 ■ Breng de beweegbare armen   omhoog en klap ze uit totdat de vorken uitgelijnd zijn met de 
lading. Beweeg de verreiker  indien nodig heel langzaam en voorzichtig naar voren.

 
 ■ Houd altijd de nodige afstand van de vorken tussen de lading en de verreiker. Gebruik de kortst 

mogelijke gieklengte. Gebruik de kortst mogelijke armlengte.

 ■ Door de arm  afwisselend uit te strekken en te laten zakken  of, indien nodig, de verreiker naar 
voren te bewegen . 
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Benader de voorste daling van de vorken tot aan de lading. Schakel de parkeerrem in en zet de 
keuzeschakelaar voor-achter in de neutrale stand.

 ■ Breng de lading iets omhoog  en kantel de hefinrichting  naar achteren om de lading te 
stabiliseren. 

 ■ Kantel de lading naar achteren tot een hoek die groot genoeg is om te zorgen dat de lading stabiel 
staat.

 ■ Let op de stabiliteitsindicator in lengterichting. Als de lading overbelast is, breng deze dan terug naar 
de plaats waar deze werd opgepakt.

 ■ Laat indien mogelijk de last zakken zonder de vorkheftruck te bewegen. Breng de beweegbare arm 
 omhoog om de lading los te maken, trek de beweegbare arm  in en laat de beweegbare arm 
 zakken om de lading in de transportpositie te plaatsen. 

 ■ Als dit niet mogelijk is, trek dan de verreiker  achteruit en laat de last zeer langzaam en 
voorzichtig los. Trek  terug en laat de beweegbare arm  zakken om de last in de transportstand 
te zetten.
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Laat de hoge belasting vallen
 ■ Laad in transportpositie voor de stapel.

 
 ■ Schakel de parkeerrem in en zet de schakelaar voor-achter in de neutrale stand.

 ■ Hef en strek de beweegbare armen   uit totdat de lading de hoogte van de stapel overschrijdt 
en let daarbij op de stabiliteitsindicator in lengterichting. Verplaats indien nodig de verreiker  naar 
voren, waarbij u zeer langzaam en voorzichtig (moet) rijden. 

 ■ Plaats de lading in een horizontale positie en plaats deze op de stapel door de beweegbare armen 
  te laten zakken en in te trekken en plaats de lading correct.
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 ■ Laat indien mogelijk de lading los door de giek afwisselend in te trekken en omhoog te brengen . 

 
Zet de vorken vervolgens terug in de transportstand.

 ■ Als dit niet mogelijk is, ga dan achteruit  en manoeuvreer heel langzaam en voorzichtig om de 
vorken los te maken. 

 Zet ze vervolgens terug in de transportstand.

Ladingen tillen
Als u deze instructies niet opvolgt, kan de verreiker instabiel worden en kantelen.

Gebruiksvoorwaarden
 ■ De lengte van de stroppen of kettingen moet zo kort mogelijk zijn om het slingeren van de last te 

beperken.
 ■ Hef verticaal langs de as van de last, trek de last nooit horizontaal of verticaal omhoog. Verplaats de 

verreiker niet tijdens het hanteren
 ■ Kantel de verreiker niet meer dan 1% horizontaal en 5% verticaal, en houd de horizontale bel op '0'.

 ■ Zorg ervoor dat de windsnelheid niet hoger is dan 10 meter per seconde.

 ■ Zorg ervoor dat er zich geen mensen tussen de last en de verreiker bevinden.
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Rijden met een opgetilde lading
 ■ Controleer het terrein voordat u gaat rijden om buitensporige hellingen, hellingen in lengte- en 

dwarsrichting, hobbels en kuilen of zachte ondergrond te voorkomen.
 ■ Zorg ervoor dat de windsnelheid niet hoger is dan 36 km/u.

 ■ De telescooplader mag niet sneller rijden dan 0,4 m/s (1,5 km/u, d.w.z. 1/4 loopsnelheid).

 ■ Rijd en stop de verreiker langzaam en soepel om het slingeren van de last tot een minimum te 
beperken.

 ■ Hef de lading enkele centimeters boven de grond (maximaal 30 cm). Overschrijd de lastlimiet op de 
lasttabel niet. Als de last te veel begint te zwaaien, stop dan resoluut en laat de beweegbare arm 
zakken om de last te laten vallen.

 ■ Tijdens het laden en lossen moet de bestuurder van de verreiker worden bijgestaan door een 
persoon op de grond (op minstens 3 meter afstand van de last), die het zwenken van de last beperkt 
met een paal of touw. Zorg ervoor dat deze persoon zich altijd in het gezichtsveld van de bestuurder 
bevindt.

 ■ De zijwaartse stand (helling) mag niet meer dan 5% bedragen en de luchtbel op de waterpas moet 
tussen de twee 'MAX'-markeringen blijven.

 ■ De hellingshoek in lengterichting van de verreiker mag niet meer dan 15% opwaarts en 10% 
neerwaarts bedragen.

 ■ De giek mag een hoek van 45° niet overschrijden.

Instructies voor gebruik als voorlader

 
BELANGRIJK

 

  

Hef de giek in geen geval zonder de zijwaartse stand van de verreiker te 
controleren! 

Herinnering: Zorg ervoor dat u een goed gezichtsveld hebt om te 
manoeuvreren.
                    

De bak vullen
 ■ Plaats de bodem van de bak horizontaal , net in contact met de grond . 

 ■ Beweeg de verreiker geleidelijk naar voren  terwijl u de beweegbare arm optilt  en de bak naar 
achteren kantelt  om de laadcapaciteit te vergroten en het morsen van materiaal tot een minimum te 
beperken.
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 ■ Rij de verreiker voorzichtig achteruit . 

Laat de beweegbare arm  in de transportstand zakken .

 
BELANGRIJK

 

  

Volledig naar achteren gekanteld om morsen te voorkomen en voor stabiliteit te 
zorgen (materiaal wordt weggeslingerd tijdens het remmen)                     

Aanhangwagen laden
 ■ Benader de zijkant van de trailer in de transportstand.

 ■ Til de beweegbare arm   op en schuif hem uit totdat de bak boven de oplegger is en let daarbij 
op de stabiliteitsindicator in lengterichting. 

 
Stabiliteitsindicator in lengterichting. 

 ■ Beweeg de verreiker heel voorzichtig en langzaam naar voren  zodat de bak in het midden van de 
oplegger geleegd kan worden. Maak de bak leeg.

 ■ Trap de rem in en zet de versnellingspook in neutraal.

 ■ Leeg langzaam het materiaal . 
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 ■ Kantel de bak terug  en ga voorzichtig en langzaam terug naar de verreiker . 

 

 ■ Trek  in en laat de beweegbare arm  in de transportstand zakken.

Vulput
 ■ Plaats de bodem van de bak horizontaal , net in contact met de grond . 

 

 ■ Langzaam vooruit , vul en nivelleer met bak.

Let tijdens het rijden op greppels en vers uitgegraven en/of opgevulde grond.
Onderhoudsinstructies voor verreikers

Algemeen 
 ■ Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is voordat u de verreiker start.

 ■ Draag kleding die geschikt is voor het onderhoud van een verreiker, vermijd sieraden en losse 
kleding. Bescherm indien nodig uw haar en bind het vast.

 ■ Stop indien nodig de motor en verwijder de contactsleutel.

 ■ Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

 ■ Voer alle reparaties onmiddellijk uit, zelfs kleine defecten.

 ■ Repareer alle lekken onmiddellijk, zelfs als ze klein zijn.

 ■ Ervoor zorgen dat de behandeling van materialen en reserveonderdelen veilig en milieuvriendelijk 
is.

 ■ Pas op voor het risico op brandwonden en spatten (uitlaatgassen, radiatoren, motoren, enz.).

Onderhoud
Voer regelmatig gepland onderhoud uit om uw verreiker in goede staat te houden. Als u het geplande 
onderhoud niet uitvoert, kan de garantie komen te vervallen.

Onderhoudslogboek
Onderhoud dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen, evenals inspecties, 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden die worden 
uitgevoerd aan de verreiker of aanbouwdelen daarvan, worden geregistreerd in een onderhoudslogboek. 
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De aantekening voor elke handeling moet de datum van de handeling bevatten, de naam van de persoon of 
het bedrijf dat de handeling uitvoert en het type en de frequentie van de handeling, indien van toepassing. 
Het onderdeelnummer van elk heftruckonderdeel dat wordt vervangen, moet worden genoteerd!

Smeermiddelen en brandstofnormen
 ■ Gebruik aanbevolen smeermiddelen (gebruik geen vervuilde smeermiddelen).

 ■ Vul geen brandstof bij als de motor draait.

 ■ Vul alleen brandstof op de daarvoor bestemde plaatsen.

 ■ Vul de brandstoftank niet helemaal.

 ■ Rook niet en benader de verreiker niet met een vlam als de brandstoftank open is of als er brandstof 
wordt getankt.

Hydraulica
 ■ Het is verboden om andere bewerkingen uit te voeren op het hydraulische circuit van de 

lastafhandeling dan beschreven in Sectie: 3 - Onderhoud.
 ■ Probeer geen fittingen, slangen of hydraulische onderdelen in het circuit los te maken terwijl de 

hydraulische leiding onder druk staat.

 
BELANGRIJK

 

  

Tegendrukventielen: het is gevaarlijk om de tegendrukventielen die op de 
cilinders gemonteerd zijn, te wijzigen of te verwijderen.

De op uw verreiker gemonteerde hydraulische accumulatoren zijn 
hogedrukapparaten. Het verwijderen van de accumulator en de 
bijbehorende leidingen is een gevaarlijke handeling en moet worden 
uitgevoerd door bevoegd personeel (raadpleeg uw dealer).
                    

Elektronisch
 ■ Sluit het startrelais niet kort om de motor te starten. Als de rijrichtingschakelaar vooruit/achteruit niet 

in de neutrale stand staat en de handrem niet is aangetrokken, kan de verreiker plotseling in 
beweging komen.

 ■ Plaats geen metalen voorwerpen op de batterij.

 ■ Ontkoppel de accu voordat u elektrische circuits bedient.

Lassen
 ■ Koppel de accu los voordat u laswerkzaamheden aan de verreiker uitvoert.

 ■ Sluit bij laswerkzaamheden aan een verreiker de negatieve kabel rechtstreeks van de apparatuur 
aan op het lasgebied om te voorkomen dat er hoogspanningsstromen door de dynamo lopen.

 ■ Voer nooit laswerkzaamheden of werkzaamheden uit die warmte genereren op velgen met 
gemonteerde banden. Hitte kan de druk in de band verhogen, waardoor deze kan exploderen.

 ■ Als de verreiker is uitgerust met een elektronische besturingseenheid, moet u deze eenheid 
loskoppelen voordat u met het lasproces begint om onherstelbare schade aan de elektronische 
componenten te voorkomen.
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Autowasstraat
 ■ Reinig de verreiker of ten minste het gebied in kwestie voordat u gaat werken.

 ■ Vergeet niet om alle toegangen tot de verreiker (deuren, ramen, ventilatieopeningen) te sluiten en te 
vergrendelen.

 ■ Vermijd verbindingen, elektrische componenten en aansluitingen tijdens het reinigen.

 ■ Voorkom indien nodig dat binnendringend water, dampen of reinigingsmiddelen kwetsbare 
onderdelen beschadigen, met name elektrische onderdelen, aansluitingen en inspuitpompen.

 ■ Verwijder alle sporen van brandstof, olie of vet van de verreikers.

Transport

 
BELANGRIJK

 

  

Het vervoeren van verreikers vormt een reëel risico voor zowel bestuurders als 
ander personeel.                     

 

Verreikers slepen, lieren, heffen of transporteren (zie Onderhoud).

Als de verreiker lange tijd niet wordt gebruikt
Voorbereiding op langdurige ontmanteling
 ■ Reinig de verreiker grondig.

 ■ Controleer en repareer eventuele brandstof-, olie-, water- of luchtlekken.

 ■ Vervang of repareer versleten of beschadigde onderdelen.

 ■ Was en droog de gelakte oppervlakken van de verreiker met schoon, koud water.

 ■ Repareer verf, indien nodig.

 ■ Stop de verreiker (zie laad- en losinstructies).

 ■ Zorg ervoor dat de arm en de zuigerstangen van de cilinders in de ingetrokken stand staan.

 ■ Laat de druk in het hydraulische circuit ontsnappen.

Bescherming van de motor
 ■ Neem contact op met uw dealer voor procedures om de binnenkant van de motor te beschermen 

(met beschermingsproducten).
 ■ Vul de tank met brandstof (zie 3 - Onderhoud).

 ■ Tap de koelvloeistof af en vervang deze (zie 3 - Onderhoud).

 ■ Laat de motor een paar minuten stationair draaien en schakel hem dan uit.

 ■ Ververs de motorolie en vervang het oliefilter (zie 3 - Onderhoud).

 ■ Laat de motor korte tijd draaien zodat de olie en koelvloeistof volledig inwendig kunnen circuleren.

 ■ Laad de batterij volledig op, koppel hem los en bewaar hem op een veilige plaats, uit de buurt van de 
kou.

 ■ Sluit de waterafvoer af met waterdichte tape.
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 ■ Verwijder de aandrijfriemen en leg ze op een veilige plaats.

 ■ Koppel de uitschakelsolenoïde los van de motorinspuitpomp en isoleer de aansluiting zorgvuldig.

Bescherming van verreikers
 ■ Plaats de as van de verreiker op het rek zodat de banden van de grond zijn.

 ■ Bescherm zuigerstangen die niet ingetrokken kunnen worden tegen corrosie.

 ■ Pak de banden in.

 
OPMERKING

 

  

Als de verreiker buiten wordt opgeslagen, bedek hem dan met een dekzeil.                    

Hergebruik van verreikers
 ■ Verwijder de waterdichte tape van alle openingen.

 ■ Plaats de batterij en sluit deze opnieuw aan.

 ■ Verwijder de bescherming op de zuigerstang van de cilinder.

 ■ Voer routineonderhoud uit (zie 3 - Onderhoud).

 ■ Open de handrem en verwijder het rek.

 ■ Leeg en reinig de brandstoftank (3 - Onderhoud).

 ■ Vul de tank met schone diesel via de vulopening.

 ■ Vervang het brandstoffilter (3 - Onderhoud).

 ■ Plaats de aandrijfriem terug en stel de spanning af (3 - Onderhoud).

 ■ Laat de motor draaien met de startmotor om de oliedruk te verhogen.

 ■ Sluit de afsluitmagneet op de motorinspuitpomp weer aan.

 ■ Smeer de verreiker volledig (3 - Onderhoud).

 
BELANGRIJK

 

  

Zorg ervoor dat de ruimte voldoende geventileerd is voordat u de verreiker 
start.

 ■ Start de verreiker door de veiligheidsinstructies en procedures (laad- 
en losinstructies) op te volgen.

 ■ Voer alle hydraulische bewegingen van de beweegbare arm uit en let 
daarbij vooral op het einde van de slag van elke cilinder.
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Sloop van verreikers

 
BELANGRIJK

 

  

Neem contact op met uw dealer voordat u uw afgedankte verreikers wegdoet.                     

Terugwinnen van materiaal
Metaal: metalen zijn 100% terugwinbaar en recyclebaar.

Kunststof: kunststof onderdelen zijn gemarkeerd in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Een reeks materialen kan het recyclageproces vereenvoudigen.

De meeste kunststofonderdelen zijn gemaakt van 'thermoplastische' kunststoffen, die gemakkelijk kunnen 
worden gerecycled door ze te smelten, te pelletiseren of te vermalen.

Rubber: banden en afdichtingen kunnen worden vermalen voor gebruik bij de productie van cement of om 
herbruikbare pellets te verkrijgen.

Glas: glasproducten kunnen worden ingezameld voor herverwerking in glasfabrieken.

Bescherming van het milieu
Verminder het risico op vervuiling en draag bij aan de bescherming van het milieu door het onderhoud van 
verreikers toe te vertrouwen aan een gekwalificeerd bedrijf.

Versleten of beschadigde onderdelen
 ■ Dump ze niet op het platteland.

 ■ Laat ze afvoeren door gekwalificeerde bedrijven.

Afgewerkte olie
 ■ Toevertrouwd aan gekwalificeerde bedrijven voor verwijdering.

Gebruikte batterijen
 ■ Gooi batterijen niet weg, want ze bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu.

 ■ Geef ze aan een gekwalificeerd bedrijf voor verwijdering.
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Beschrijving

Stickers

 
BELANGRIJK

 

  

Reinig alle stickers zodat ze leesbaar zijn. Onleesbare of beschadigde 
stickers moeten worden vervangen. 

Controleer de stickers na het vervangen van onderdelen.

Nr. Naam
1 Label voor ontkoppelen accu
2 Veiligheidslabel vorkpositie personeel
3 Label hijspunt
4 Label bundelpunt
5 Zie instructielabel
6 Etiket hydraulische olie
7 Brandstoflabel
8 Etiket remvloeistof
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Stickers en labels onder de motorkap

Nr. Naam
1 Zekeringenlabel motorruimte
2 Olie-/waterscheidingsetiket
3 Antivries etiket
4 Ventilator letsel label
5 Label voor hoge temperaturen
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Labels en stickers in de cabine
Nr. Naam  
1 Smeeretiket  

2 Joystick-label

3 Diagram 
ladingscurve

4 Label stuurstand
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Nr. Naam  

5 Label schep

6 Naamplaat

7 Geluidslabel

 

Kenmerken
Motor
Model  KUBOTA V3307
Brandstof  Diesel
Aantal cilinders  Inline viercilinder
Opnamemethode  Turbolading
Brandstofinjectie  Directe injectie
Ontstekingsvolgorde  1.3.4.2
Verplaatsing cm³ 3331
Cilinderboring en -slag mm 94 ×120
Compressieverhouding  17.5
Nominale snelheid rpm 2600
Inactief rpm 895
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Motor
Maximale snelheid rpm 2800
Vermogen ISO3046-1 kw 55.4
Vermogen SAE J 1995 kw 55.4
Maximaal koppel Nm 265@1400rpm
Luchtfilter μm 3
Efficiëntie koelmethode  Waterkoeling
Ventilator  Absorbeert lucht

  

Transmissie
Olie hydraulische pomp  Bombe
Typologie  Zuigerpompen met variabele verplaatsing
Vooruit/achteruit schakelmethode  Elektrohydraulische besturing
Aantal versnellingen vooruit  2 (1werkmodus/2overgangsmodus)
Aantal achterwaartse versnellingen  2 (1werkmodus/2overgangsmodus)
Hoofdpomp  Bombe
Verplaatsingsbereik cm³/g 0-55
Maximale stroom 1/min 143
Continue werkdruk bar 420
Make-up pompen   
Verplaatsing cm³/g 17
Maximale stroom 1/min 44.2
Druk bar 25
Hydraulische motor  Bombe
Type  Variabele verplaatsing in twee richtingen
Minimum/Maximum verplaatsing cm³/g 40-110
Versnellingsbak  SQ
Vooras  SQ
Vooras  45% sperdifferentieel
Achteras  SQ
Differentieelslot  Zonder
Stuur  4-wielaandrijving
2/4 wielaandrijving  Zonder
Voorwiel  Vacuüm band
Type  12-16,5 14PR
Barometerdruk bar 90(6.2)
Achterwiel  Vacuüm band
Type  12-16,5 14PR
Barometerdruk bar 90(6.2)
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Circuit
Batterij  12V-110Ah
Dynamo  12V-60A
Type  1C011-64014
Startmotor  12V-3kW

 

Remsysteem
Remsysteem  Hydraulisch 
Type rem  Natte meervoudige schijf
Type controle  Vooras, voet
Parkeerrem  Loslaten onder lage druk
Vorm van remmen  Natte meervoudige schijfremmen
Controlemethode  Parkeerremschakelaar

 

Werkend hydraulisch systeem
Olie hydraulische pomp   
Pomptype  Tandwielpomp
Verplaatsing cm³ 30.5
Maximaal nullastdebiet 1/min 79.3
Filter   
Nauwkeurigheid retouroliefilter μm 10
Nauwkeurigheid olieaanzuigfilter μm 125
Maximale werkdruk bar 235
Telescopische druk olieleiding bar 235
Olieleidingsdruk heffen bar 235
Schuine druk oliecircuit bar 235
Bevestiging druk olieleiding bar 235
Druk op stuurolieleiding bar 180

 

Hydraulische werking
Hefbeweging (arm intrekken)   
Onbelaste hefsnelheid s 8
Hefsnelheid bij volle belasting s 8
Daalsnelheid zonder belasting s 5.2
Valsnelheid bij volle belasting s 5.1
Telescopische beweging   
Onbelaste uitschuifsnelheid s 5.6
Snelheid volledig uitschuiven s 5.9
Onbelaste terugtreksnelheid s 4.2
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Hydraulische werking
Intreksnelheid bij volle belasting S 4
Kantelactie   
Onbelaste stijgsnelheid S 3.5
Onbelaste ontlaadsnelheid S 3.6

 

Prestatieparameters en gewicht
Vlakke weg standaard configuratiesnelheid   
Voorwaartse bedrijfsmodus zonder lading km/h 10
Wegmodel km/h 27
Bedrijfsmodus voor nullastterugstelling km/h 10
Wegmodel km/h 27
Standaard vorkdrager   
Gewicht zonder vorken kg 92
Gewicht per vork kg 56
Nominale belasting van voertuig met 
standaard vorkdrager

kg 2500

Lastzwaartepuntafstand mm 500
Standaard hefhoogte mm 5826
Gewicht van niet-aangesloten voertuigen kg 4800
Voertuiggewicht met standaard vorkdrager   
* onbelast kg 5004
* met nominale belasting kg 7504
Asbeweging van het voertuig met standaard 
vorkdrager (arm intrekken)

  

* vooras kg 2350
* achteras kg 2650
* nominale belasting voorasgewicht kg 6754
* achterasgewicht bij nominale belasting kg 750
Voertuigasbeweging met standaard 
vorkdrager (beweegbare arm uitgeschoven)

  

* nominale belasting voorasgewicht kg 5314
* nominale belasting Gewicht achteras kg 440
Tractie   
* geen belasting (slippen) daN 3500
* volle belasting daN 3700
Met hefkracht van de bak daN 3915
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Afmetingen en belastingsdiagram

Code Naam Eenheid Waarde
A Vorklengte mm 1200
B Wielbases mm 2300
C Vooroverbouw vork mm 978

C1 Overhang vooraan mm 891
C2 Hoge vooroverbouw mm 480
D Totale lengte zonder vork mm 3882
E Totale lengte met vork mm 5090
G Bodemvrijheid mm 330
H Maximale vorkhefhoogte mm 5860
I Overhang achteraan mm 603
L Vorkdikte mm 40

P1 Maximale hellingshoek ° 36
P2 Vertrekhoek ° 47
U Hoogte cabine mm 1945
Y Hoek vork bodemelevatie ° 9
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Code Naam Eenheid Waarde
F Loopvlak mm 1494
J Cabinebreedte mm 800
W Buitenbreedte mm 1828

 

Code Naam Eenheid Waarde
K Breedte van vorkdrager mm 1310
M Vorkbreedte mm 120
R Minimale draaicirkel in het midden van de buitenband mm 3000
S Minimale gangpadbreedte voor rechthoekig stapelen mm 6500
T Minimale gangpadbreedte voor rechthoekig stapelen mm 3700
V Minimale draaicirkel buiten mm 4500

V1 Minimale draaicirkel binnen mm 800
V2 Minimale draaicirkel aan de buitenrand van de buitenband mm 3180
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Zicht
Het voertuig voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 15830 met betrekking tot het gezichtsveld van 
de bestuurder in het werkgebied. Volg de instructies op om het gezichtsveld in de directe omgeving van de 
operator te optimaliseren.

Beschrijving van de achteruitkijkspiegel

 Linker achteruitkijkspiegel

 Hoofdspiegel rechts

 Achteruitkijkspiegel rechtsboven

 Achteruitkijkspiegel

Pagina 43 / 117 Maart 2025

TH25.6 | Handleiding



Werking van het product

Achterlicht Licht-/hoorn-/indicatieschakelaar
Achterruit open/dicht Mens/machine-interface (MMI)
Airconditioning (optie) Noodstop (knop)
Batterijen Ontwasemingsopeningen
Bediening verwarming Opbergruimte achteraan
Bestuurdersstoel Pedaal voor uitschakelen aandrijfrem en transmissie
Brandstoftank Roterende waarschuwingslampjes
Contactschakelaar Schakel
Deurslot Schakelaars ruitenwissers voor/achter
Diagnosestekker Sigarettenaansteker
Gaspedaal Stuurselectie
Handgreep voor openen/sluiten van deur en raam Stuurwielverstelling
Handgrepen en opbergdoos Toplicht
Hoofdschakelaar Veiligheidsgordel
Hydraulische bedieningselementen Verwarmde ventilatieopeningen
Ingang bestuurderscabine Vooruit/neutraal/achteruit schakelaar
Koplamp Waterpas
 Zekeringen en relais

 

Ingang bestuurderscabine

Gebruik de op de afbeelding aangegeven onderdelen als hulp bij het in- of uitstappen van de cabine.

 ■ Stap aan de voorkant in de cabine.

 ■ Stap via de achterkant uit de cabine.
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Veiligheidsgordel

 ■ Ga goed op uw stoel zitten.

 ■ Controleer op gedraaide veiligheidsgordels.

 ■ Maak de veiligheidsgordel vast ter hoogte van de heup en controleer of hij goed vastzit.

 ■ Pas de lengte van de gordel aan uw lichaamsvorm aan zonder het bekken af te knellen. Om 
maximale bescherming te bieden, moet de gordel zo strak mogelijk zitten.

 
BELANGRIJK

 

  

Wanneer het gordelsysteem defect is (zoals de sluiting, vergrendeling van de 
gesp of scheuren), is het niet toegestaan om de vorkheftruck te gebruiken en 
moet het systeem direct worden hersteld of vervangen.                    

Stoel
Voor het beste comfort kan deze stoel als volgt worden versteld.

Gewichtsaanpassing

Pas het gewicht aan terwijl de bestuurder in de stoel zit.

 ■ Draai aan het handwiel voor gewichtsinstelling.

 ■ Door het handwiel rechtsom (+) te draaien, wordt de schaal voor gewichtsinstelling groter.

 ■ Door het handwiel linksom (-) te draaien, wordt de schaal voor gewichtsinstelling kleiner.
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 ■ Zodra u uw persoonlijke comfortabele gewichtsschaal hebt bereikt, laat u het handwiel voor 
gewichtsaanpassing los.

 
OPMERKING

 

  

U moet de machine inspecteren voordat u ermee begint om 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Controleer en wijzig de 
gewichtsinstellingen.

Verticale aanpassing

 ■ Trek de hendel voor het verstellen van de schuif van de stoel omhoog.

 ■ Sleep de stoel naar voren of naar achteren om deze naar voren of naar achteren te schuiven;

 ■ Eenmaal aangepast aan uw persoonlijke pasvorm, laat u de vergrendeling van de verstelhendel los 
en zal de stoel niet meer naar een andere positie bewegen.

Hoekverstelling rugleuning
 ■ Trek aan de hendel voor het verstellen van de rugleuning aan de linkerkant van de stoel.

 ■ Nadat u aan de hendel hebt getrokken, leunt u naar voren of naar achteren om de hoek van de 
rugleuning aan te passen.

 ■ Zodra u uw persoonlijke comfort hebt bereikt, laat u de hendel voor het verstellen van de rugleuning 
los.

 
BELANGRIJK

 

  

Als u de rugleuning niet ondersteunt terwijl u hem verstelt, zal hij naar voren 
kantelen.                    
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Schoonmaken

Vuil kan de correcte werking van de stoel nadelig beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat de stoel altijd 
schoon is.

 ■ De stoel hoeft niet van de beugel te worden verwijderd om te worden gereinigd.

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Als de rugleuning gekanteld is, verhoogt dit het risico op een ongeval.

 ■ Voordat u textiel- en kunststofreinigers inzet, is het belangrijk om 
eerst te controleren of de stof bestand is tegen schade op een kleine, 
verborgen plek.

Contactschakelaar
Deze schakelaar heeft 3 standen:

 ■ 0 - Ontstekingsonderbreking en motorstop.

 ■ I - Inschakelen.

 ■ II - Start de motor en keert na loslaten terug naar stand I.

Noodstopknop

In een gevaarlijke situatie schakelt het de motor uit en stopt alle hydraulische beweging.
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BELANGRIJK

 

  

 ■ Deze knop zorgt voor een snelle stop van de hydraulische beweging.

 ■ Probeer de bewegende arm te stoppen voordat u op de 
noodstopknop drukt.

Draai aan de knop om de vorkheftruck te resetten voordat u deze opnieuw start.

Hoofdschakelaar
Wordt gebruikt om de batterij snel los te koppelen bij het bedienen van circuits of bij het solderen.

 
BELANGRIJK

 

  

Wacht na het uitschakelen van het contact met de contactsleutel ten minste 30 
seconden voordat u de hoofdstroom uitschakelt.                     

Batterijen
Mens-machine-interface (HMI)

 

 
BELANGRIJK

 

  

Waarschuwingstekens die blijven branden of knipperen op het display terwijl 
de motor draait, duiden op bedrijfsstoringen. Sommige van de oplichtende 
waarschuwingssignalen kunnen vergezeld gaan van een geluidssignaal. 
Negeer deze waarschuwingen niet en raadpleeg onmiddellijk uw dealer.

Als er een waarschuwingsbord verschijnt terwijl de vorkheftruck in bedrijf is, 
moet deze worden gestopt wanneer dat het veiligst is.
                    

 

Vooruit/neutraal/achteruit indicator
Keuze rijrichting vooruit / neutraal / achteruit
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Waarschuwingsteken voor obstructie luchtfilter
Dit symbool brandt als het luchtfilterelement verstopt is. Als dit symbool blijft branden, 
moet het filterelement worden vervangen. Stop de motor en voer de nodige reparaties 
uit (zie 3 - Onderhoud: Filterelementen en riemen).

Probleem met de motor
Als dit symbool oplicht of knippert terwijl de vorkheftruck rijdt, is er een diagnostische 
fout gedetecteerd. De vorkheftruck werkt dan in de vertragingsmodus. Raadpleeg 
onmiddellijk de dealer.

Waarschuwingsindicator voor batterijlading
Als dit symbool alarm slaat terwijl de vorkheftruck draait, stop dan onmiddellijk de 
motor en zoek naar de oorzaak (circuit, dynamo riem, dynamo, etc.).

Roetfilterregeneratie gestopt
Als de vorkheftruck rijdt, brandt dit symbool om aan te geven dat de automatische 
regeneratie is uitgeschakeld (schakelaar).

Hoge uitlaatgastemperatuur
Als de verreiker in bedrijf is, gaat het lampje branden om de uitlaatgastemperatuur aan 
te geven. U kunt het blijven gebruiken (schakelaar).

Roetfilterregeneratie
Als de verreiker in bedrijf is, gaat het lampje branden om aan te geven dat regeneratie 
van de bediening vereist is.

Waarschuwing oliedruk
Wanneer de verreiker in bedrijf is, gaat het lampje branden om aan te geven dat de 
oliedruk van de motor onvoldoende is, stop de motor onmiddellijk, zoek de oorzaak 
(stand van de motorolie enzovoort).

Handrem is ingeschakeld
Het lampje licht op wanneer de handrem wordt aangetrokken. (schakelaar)

Motorstarthulp 
Als de motor automatisch bevestigt dat hij moet opwarmen, gaat het lampje branden 
wanneer het contact van de verreiker wordt aangezet, en als het opwarmen voorbij is, 
gaat het lampje uit. Als het teken verschijnt terwijl de verreiker draait, moet u de motor 
onmiddellijk stoppen en de oorzaak zoeken.

Hoog waterniveau van olie/waterscheider
De markering licht op als er water in de brandstofolie-waterafscheider zit. Stop de 
verreiker en voer de nodige reparaties uit.
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Continue werking van de accessoirestroom
Het symbool licht op wanneer de accessoirestroom continu in werking is.

Stoelsignaal
Als het stoelsignaal AAN is, is de stoelsignalering UIT en als het stoelsignaal uit is, is 
de stoelsignalering AAN.

Foutindicatie voertuig
Wanneer de indicator oplicht, geeft het aan dat de VCU/het pompcontrolemechanisme 
van het voertuig defect is. Klik gewoon op dit pictogram, u kunt de foutcode zien, vraag 
de foutcodetabel op om de foutoorzaak te kennen.

Graafmodus
In de graafmodus kan de machine tot 20 seconden een overbelasting aan zonder 
beperking. Tussen de 10 en 20 seconden zal de bucket-indicator gaan knipperen als 
waarschuwing. Na 20 seconden wordt de graafmodus automatisch gedeactiveerd om 
verdere overbelasting te voorkomen.

Hijsmodus
In de hijsmodus zal het spanningsalarm eerder afgaan dan in de graafmodus.

Zoemer alarm
Wanneer de zoemer alarm slaat, kunt u op dit pictogram drukken om de zoemer 
tijdelijk te annuleren. De annulering geldt alleen voor deze zoemer.

Indicatorlampje breedte

Middelste kalibratielampje voorwiel

Middelste kalibratielampje achterwiel

Snelrijstand

Rijstand normaal

Grootlicht ingeschakeld

Richtingaanwijzer links
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Richtingaanwijzer rechts

Aanduiding motortoerental
De draaiknop voor de snelheid loopt van 0 tot 3000 tpm

Temperatuur motorwater
Temperatuurbereik.

 ■ Groene gebied: normaal gebruik verreiker

 ■ Als de watertemperatuur in het rode gebied hoger is dan 110 
°C, stop dan met rijden en zoek de oorzaak van de 
oververhitting.

 
OPMERKING

 

  

Als bij draaiende motor de wijzer van de watertemperatuur in de rode zone komt 
(> 110°C), stop dan onmiddellijk de motor en zoek naar de oorzaak van de 
storing in het koelsysteem.                     

Tankinhoud
Wanneer de wijzer van de brandstofmeter in het rode gebied komt, 
geeft dit aan dat de meting minder is dan 10%, het lampje gaat 
branden om aan te geven dat de brandstof opraakt en uw 
gebruikstijd beperkt is.

Snelheidsaanduiding

Urenteller

Foutcodedisplay
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Spanningsindicatiegebied
Als de belasting van de telescopische arm in de 
waarschuwingstoestand is, stopt deze met uit- en inschuiven.

Hoek weergave
Toont de hoek waaronder de bovenarm wordt geheven.

Schakelaars

 
OPMERKING

 

  

De positie van de schakelaar is afhankelijk van de configuratie                     

Werklamp vooraan

Werklamp achteraan

Schakelaar die de stroom van apparatuur regelt

Activeringsschakelaar voor snelkoppeling

Werkende olieafsluitschakelaar

Parkeren schakelaar
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Roetfilterregeneratie

Roetfilterregeneratie gestopt

 
BELANGRIJK

 

  

De automatische regeneratiefunctie is verboden en wordt alleen gebruikt 
wanneer nodig (bijv. in besloten of ongeventileerde ruimten, enz.)                     

Schakelaar waarschuwingslicht

Alarmlicht

Schakelaar ruitenwisser boven

Kantelbare olieafsluitschakelaar
Druk op de schakelaar, de wrik- en kiepfunctie van het voertuig wordt uitgeschakeld 
en het indicatielampje brandt wanneer het voertuig in gebruik is.

Schakelaar voor ontgrendeling van het spanningsalarm

Wanneer  indicator oplicht, gebruik indien nodig. U kunt deze knop langer dan 5 seconden 
ingedrukt houden.

Wanneer  verandert in ; kan het gedurende een bepaalde tijd gebruikt worden.

Deze functie moet de veiligheid waarborgen bij zorgvuldig gebruik en er moet voldoende 
beoordelingsvermogen zijn om te kunnen kantelen.
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Display & bediening

Armleuningen en opbergvakken

Til de armsteun op om bij de opbergvakken te komen

Diagnosestekker

Met een diagnosestekker kunnen de kastjes worden verwijderd.

Pagina 54 / 117 Maart 2025

TH25.6 | Handleiding



Zekeringen en relais
Een label aan de andere kant van de opbergdozen geeft snelle instructies voor het gebruik van het 
hieronder beschreven zekeringenbord.

Verwijder de opbergdoos om de zekering en het relais te repareren. De oude zekering moet worden 
vervangen door een nieuwe zekering van dezelfde kwaliteit en stroomsterkte. Gebruik geen gerepareerde 
zekeringen.

      
 ANS2 40A Luchtkoeler     KADER-1
        10A

KA6 KA1 FU1 10A Sleutelschakelaar
   Combinatie 

schakelaar
40A 40A FU2 10A Knipperlicht    BOX-2

Relais claxon Hoofdrelais FU3 10A
Waarschuwings-
lampje

   10A

KA7 KA2 FU4 10A Megafoon    Remsensor

40A 40A FU5 10A
Stroomvoorziening 
instrument

   BOX-3

Knipperlicht
Relais bij 
weinig licht

FU6 10A Voertuigbesturing
 ANS1  10A

KA8 KA3 FU7 10A Dimlicht    Brugspanning
40A 40A FU8 10A Grootlicht  40A 

 OX-4
Parkeerrelais

Relais 
grootlicht

FU9 10A Werklamp
   10A

KA9 KA4 FU10 10A Voeding wisser  Hoofdzekering  Bedieningshendel
40A 40A FU11 30A Verwarming    BOX-5
Neutraal 
relais

Achteruitrijlicht 
relais

FU12 10A
Stroomvoorziening 
parkeren

   10A

KA10 KA5 FU13 10A Voeding luchtkoeler    Radio

40A 80A FU14 10A
Omgekeerde 
voeding

   BOX-6

Ruitenwisser 
relais achter

Met knip-
perlicht relais

FU15 10A Stoel
   10A

        USB-poort
 ANS1 50A Hoofdzekering      
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FU1 10A Sleutelschakelaar voeding
FU2 10A Voeding knipperlicht
FU3 10A Voeding waarschuwingslicht / Voeding plafondlamp kamer
FU4 10A Voeding voor hoorn
FU5 15A Stroomvoorziening meter
FU6 10A Voeding voertuigregelaar
FU7 10A Voeding bij weinig licht
FU8 5A Voedingsspanning grootlicht
FU9 10A Stroomvoorziening

FU10 10A Voeding wisser
FU11 5A Hydraulisch motorvermogen
FU12 20A Voeding verwarming
FU13 5A Stroomvoorziening in pompmodus
FU14 15A Stroomvoorziening achteruitrijlampen
FU15 10A Stoelvoeding
ANS1 60A Hoofdzekering
BOX-1 10A Combinatie schakelende voeding
BOX-2 10A Brug fotocel voeding
BOX-3 10A Brugstrengvoeding
BOX-4 10A Bedieningshendel voeding
BOX-5 10A Stroomvoorziening radio
BOX-6 10A Voeding via USB-poort

KA1 80A Hoofdrelais
KA2 40A Relais bij weinig licht
KA3 40A Relais voor grootlicht
KA4 40A Relais voor achteruitrijden
KA5 40A Breedtelichtrelais
KA6 40A Hornrelay
KA7 40A Knipperlicht
KA8 40A Parkeerrelais
KA9 40A Neutraal relais

KA10 40A Ruitenwisserrelais achter
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In cabine
Open het motorcompartimentdeksel en verwijder deksel 1 om zekeringen en relais te repareren. De oude 
zekering moet worden vervangen door een nieuwe zekering van dezelfde kwaliteit en stroomwaarde. 
Gebruik geen gerepareerde zekeringen.

FU1 10A Stroomvoorziening startrelais
FU2 10A Relais inschakelen

De ECU inschakelen
FU3 10A Voeding EGR-klep
FU4 10A Generator
FU5 10A Spanningsregelmodule voeding
FU6 10A VCU-voeding
KA1 80A Voorverwarmingsrelais
KA2 40A Startrelais
KA3 40A Inschakelrelais ECU

Sigarettenaansteker
Geschikt voor 12V-apparatuur, maximale stroom 15A.
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Verlichting, claxon en richtingaanwijzerschakelaar
Schakelaars bedienen visuele en akoestische alarmen.

 - Alle lichten zijn uit en de richtingaanwijzer 
knippert niet.

 - Dim- en profielverlichting vooraan aan

 - Rechter richtingaanwijzer knippert  - Grootlicht voor en profielverlichting aan

 - Linker richtingaanwijzer knippert  - Mistlamp aan

 - Profielverlichting aan  - Grootlicht 

Opmerking: De stand  -  -  -  -  -  -  kan zonder ontsteking worden gebruikt.

Schakelaars voor ruitenwissers voor en achter

Ruitenwisser voorruit

 - Stop alle ruitenwissers.  - Ruitenwisser voor hoge snelheid.

 - Niet van toepassing  - Omhoog, voorruit wassen.

 - Ruitenwisser voor lage snelheid.  

Ruitenwisser achterruit

 - Ruitenwisser met achterruitwisser
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Hydraulische besturing

 
BELANGRIJK

 

  

Probeer de druk van het hydraulische systeem niet te veranderen door de 
drukregelaar bij te stellen. Neem contact op met uw dealer als er een verdachte 
storing optreedt. Bij elke ongeoorloofde aanpassing vervalt de garantie. Maak 
voorzichtig gebruik van de hydraulische bediening om ongelukken door een 
schuddend voertuig te voorkomen.                    

 

 
OPMERKING

 

  

Als u op de weg rijdt, is het sterk aanbevolen (verplicht in Duitsland) om alle 
hydraulische bewegingen uit te schakelen (schakelaars).                    

Hydraulisch geregelde activering
Om de onvrijwillige bediening van de hydraulische hef-, kantel-, telescoop- en koppelstukken 
(koppelstukken) te voorkomen, wordt een contactcondensatorschakelaar toegevoegd aan de hydraulische 
bedieningshendel van de verreiker om de hydraulische bediening te activeren.

 - Boom omhoog  - Hydr aux 1 / Snelkoppeling

 - Boom omlaag  - Hydr aux 1 / Snelkoppeling

 - Graven  - Magneetventiel giekkop

 - Lossen  - Hi/Lo versnelling

 - Arm uitzwenken  - Motortoerental verlagen

 - Arm intrekken  - Motortoerental verhogen
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Bedrijfsmodus Motortoerental en maximumsnelheid aanpassen
 ■ Zet het contactslot van de verreiker aan en start de motor.

 ■ Druk op de modusschakelaar  om over te schakelen naar de werkmodus M2
 ■ Druk in de hoofdinterface van het instrument op de knop voor het verlagen van het motortoerental 

aan de linkerkant van het bedieningspaneel en houd deze 3 seconden ingedrukt.

 

Als u de snelheid moet aanpassen, kunt u op de linker- en rechterknop van de bedieningshendel drukken, 
de linkerknop om de snelheid te verlagen, de rechterknop om de snelheid te verhogen, of u kunt via de 
knoppen op het instrument werken of direct op het   gebied op het displayscherm drukken om de 
snelheid aan te passen. Wacht nadat de aanpassing is voltooid 5s om de instellingen automatisch op te 
slaan of druk op  . 

Om deze functie uit te schakelen, drukt u gewoon op de schakelaar aan de rechterkant van de 
snelheidsaanpassing . Wanneer de schakelaar grijs wordt  is de functie voor het begrenzen van de 
maximumsnelheid uitgeschakeld en is de maximumsnelheid standaard 10 km/u. (Opmerking: het 
snelheidsaanpassingsbereik is 1~10 km/u).

Afstelling van de hydraulische stroom van het apparaat
Zet het contactslot van de vorkheftruck aan en start de motor (sluit de hulpstukken aan om ervoor te zorgen 
dat ze goed kunnen werken).

Druk op het olievingerwiel  of  van het apparaat. Het debiet verandert met de richting en amplitude van 
het duwen, hoe groter de amplitude van het duwen, hoe groter het debiet.

Wanneer u de snelheid moet instellen, hoeft u alleen maar het wiel in de juiste stand te zetten en ervoor te 
zorgen dat het apparaat uw vraag heeft bereikt. Druk vervolgens op de keuzeknop voor de vaste snelheid 

van het apparaat . Na de klik kunt u de schakelaar loslaten en vervolgens het vingerwiel loslaten, deze 

keer zal het debiet worden ingesteld volgens het debiet van continue werking (het display  zal oplichten 
om aan te geven dat het apparaat continu werkt); wanneer u de continue werking van het debiet van het 
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apparaat wilt opheffen, hoeft u alleen maar nogmaals op de schakelaar met vaste snelheid van het 
apparaat te drukken of het vingerwiel lichtjes in te drukken om het op te heffen (de continue werking van het 

apparaat  zal uitgaan).

Selectie snelheid
De snelheid (doorgangsmodus of werkmodus) kan tijdens het rijden worden geselecteerd.

De knoppen  en  worden gebruikt om de snelheid te selecteren (doorvoermodus of werkmodus).

Hoge snelheid: rijden op de weg. Druk op   en de hoge snelheidsindicator  verschijnt.

Lage snelheid: voor bediening. Druk op   de lage snelheidsindicator  verschijnt.

Gaspedaal
Rempedaal en transmissie-uitschakeling
Het pedaal werkt op de voorwielen om de vorkheftruck af te remmen en te stoppen door middel van het 
hydraulische remsysteem. Het is in staat om de hydrostatische transmissie geleidelijk af te schakelen 
tijdens de vrije slag van het pedaal.

Vooruit/neutraal/achteruit schakelaar
Bij het veranderen van rijrichting moet de vorkheftruck langzaam rijden en niet versnellen.

Vooruit: kantel de schakelaar naar voren (positie ).

Achteruit: Kantel de schakelaar naar achteren (positie ).

De achteruitrijlichten en het geluid van het achteruitrijalarm geven aan dat de vorkheftruck achteruit rijdt.
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Neutraal: zet de vooruit/achteruit-schakelaar terug in de neutrale stand (stand ) als het indicatorlampje 

of  knippert.

Heftruck mobiele veiligheid
De besturing van de vorkheftruck wordt geregeld door een elektronische module. De bestuurder moet de 
volgende volgorde van handelingen in acht nemen:

Beweeg de vorkheftruck vooruit of achteruit:
 1. Ga goed op de bestuurdersstoel zitten;

 2. Zet de parkeerrem los;

 3. Zet de schakelaar op vooruit of achteruit.

Om de vorkheftruck te stoppen, moet de volgende volgorde worden aangehouden:
 1. Zet de vooruit/achteruit-schakelaar in de neutrale stand;

 2. Zet de handrem aan (schakelaar);

 3. Ga van de vorkheftruck af.

Als de bestuurder de cabine verlaat terwijl de vorkheftruck vooruit of achteruit rijdt, verschijnt op het scherm 

het indicatorlampje  en klinkt er gedurende twee seconden een geluidsalarm. Gedurende deze tijd kan 
de bestuurder terugkeren naar zijn stoel en verder vooruit of achteruit rijden. Wanneer deze tijd wordt 

overschreden, wordt het rijsysteem uitgeschakeld en gaat het indicatorlampje  of 
knipperen. De bestuurder moet gaan zitten en de schakelaar voor vooruit/achteruit in de neutrale stand 
zetten en vervolgens vooruit/achteruit rijden.

Stuurselectie
Neutraal-indicatoren voor-/achteras
 

BELANGRIJK
 

  

Verander de stuurmodus niet tijdens het rijden.

A1-indicator voor de voorwielen en A2-indicator voor de achterwielen. Deze 
groene indicators worden gebruikt om de uitlijning van de asrichting met het 
midden van de vorkheftruck aan te geven.
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Keuzehendel stuurstand

 - Stuurinrichting vooras (wegverkeer).

 - Voor- en achteras sturen in dezelfde richting (krabverkeersmodus).

 - Voor- en achteras sturen in tegengestelde richting (modus met kleine draaicirkel).

Controleer de wieluitlijning

 
BELANGRIJK

 

  

Het is noodzakelijk om de uitlijning van de achterwielen te controleren 
voordat u de openbare weg opgaat en met de vooras gaat rijden.

Het is noodzakelijk om de uitlijning van de achteras regelmatig te controleren 
terwijl de vorkheftruck rijdt.

Raadpleeg uw dealer in geval van een technische storing.
                    

 

 ■ Zet de keuzehendel voor de stuurstand  in de stand  (stand voor kleine draaicirkel).

 ■ Draai het stuurwiel om de achteras uit te lijnen totdat het controlelampje  gaat branden.

 ■ Zet de keuzehendel voor de stuurmodus B in stand  (wegverkeer).

 ■ Draai het stuurwiel om de vooras uit te lijnen totdat de indicator  gaat branden.
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Verwarming

Temperatuurregeling

 Ventilatiemodus

 Modus warme lucht

 Ventilatorsnelheidsregeling

De draaibare ventilatorsnelheidsregeling met 3 snelheden regelt de luchtsnelheid van de verwarming.

Bediening airconditioning (airconditioning optioneel)

 
BELANGRIJK

 

  

De airconditioner is alleen nuttig als de vorkheftruck gestart is.

Bij gebruik van de airconditioner moet het bestuurdersportier gesloten zijn.

In de winter: om ervoor te zorgen dat de airco correct werkt en volledig 
effectief is, start u de compressor één keer per week, zelfs voor een korte 
periode, om de interne afdichtingen te smeren.

Bij koud weer: Verwarm de motor voordat u de compressor inschakelt, zodat 
het vloeibare koudemiddel dat zich op het laagste punt van het 
compressorcircuit bevindt, onder invloed van de warmte die de motor 
afgeeft, kan worden omgezet in gas, omdat de compressor gevoelig is voor 
beschadiging door het vloeibare koudemiddel.

Als uw airconditioner niet goed werkt, laat hem dan nakijken door uw dealer.

Probeer geen fouten zelf te repareren.
                    

 Temperatuurregeling
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Pas de airconditioningsmodus in de cabine aan.

 Koelmodus

 Ventilatiestand

 Verwarmingsmodus

  Ventilatorregeling

De draaiknop met 3 snelheden regelt de luchtsnelheid van de ventilator.

 Bedrijfsindicator compressor

Ruiten aan de voorkant

Met dit draaibare luchtrooster vooraan kunt u de luchtstroom in de cabine beheren en aanpassen.

Ontdooiluchtroosters

Deze ventilatieopeningen worden gebruikt om de voorruit en de zijruiten te ontdooien. Voor een efficiëntere 
ontdooiing kunnen de ventilatieopeningen aan de voorkant worden gesloten.

Waterpas

Controleer voor de bestuurder of de vorkheftruck horizontaal staat.
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Deursloten
De vorkheftruck is voorzien van twee sloten om de cabine af te sluiten.

Handgrepen voor het openen van deuren en ramen

Deuropener- en raamontgrendelingsknoppen

Hendel voor openen achterruit
Nooduitgang
Als u niet door de deur weg kunt, gebruik dan de achterruit als nooduitgang.

Opbergruimte achterin
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Stuurwielafstelhendel

Met deze hendel kunt u de hoek en hoogte van het stuurwiel aanpassen.

 ■ Trek hendel 1 naar achteren.

 ■ Stel het stuurwiel in op de gewenste positie.

 ■ Duw de hendel terug om het stuur te vergrendelen.

Koplampen

 Richtingaanwijzer linksvoor  Richtingaanwijzer rechtsvoor

 Dimlicht linksvoor  Dimlicht rechtsvoor

 Grootlicht linksvoor  Grootlicht rechtsvoor

 Stadslicht linksvoor  Stadslicht rechtsvoor
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Achterlichten

 Richtingaanwijzer linksachter  Richtingaanwijzer rechtsachter

 Remlicht linksachter  Remlicht rechts achter

 Stadslicht linksachter  Stadslicht rechtsachter

 Mistlicht linksachter  Mistlicht rechtsachter

 Achteruitrijlicht links  Achteruitrijlicht rechts

Roterend waarschuwingslampje

Het roterende waarschuwingslampje van de zuignap moet duidelijk zichtbaar zijn op het dak van de cabine 
en aangesloten zijn op stopcontact .

Bovenste lamp
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Brandstoftank

Om condensatie door atmosferische omstandigheden te minimaliseren.

Roken of de nabijheid van ontstekingsbronnen is verboden tijdens het tanken of wanneer de tank open is.

Voeg geen olie toe terwijl de motor draait.

 ■ Voeg indien nodig diesel toe.

 ■ Verwijder deksel 1.

 ■ Vul de tank met gefilterde schone dieselbrandstof via de vulopening.

 ■ Dek het deksel opnieuw af.

 ■ Controleer de tank en de leidingen visueel op lekken.

Aanhangwagen

 
BELANGRIJK

 

  

Trek geen aanhanger of uitrustingsstuk dat in slechte staat verkeert. Dit kan 
het sturen en remmen van de vorkheftruck beïnvloeden, of zelfs de veiligheid 
van het hele voertuig.

Als een andere persoon helpt bij het aan- of afkoppelen van de vorkheftruck, 
moet die persoon altijd voor de bestuurder blijven voordat de manoeuvre 
wordt uitgevoerd en wachten tot de vorkheftruck stopt, de parkeerrem wordt 
ingeschakeld en de motor van de vorkheftruck wordt uitgeschakeld.
                    

De trekpennen bevinden zich aan de achterkant van de vorkheftruck en dit apparaat wordt gebruikt om de 
aanhanger vast te maken. Het gewicht van de aanhanger is beperkt door het totale gewicht van de 
vorkheftruck, de trekkracht en het maximale verticale draagvermogen van de trekpennen.

 ■ Als u een aanhanger gebruikt, moet u de geldende regelgeving in uw land in acht nemen (maximale 
rijsnelheid, remmen, maximaal aanhangergewicht, enz.)

 ■ Controleer de staat van de trailer voor gebruik (staat en druk van de banden, elektrische 
aansluitingen, hydraulische slangen, remsysteem ......).
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Trekpennen

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat uw vingers gekneld of 
geplet worden.

 ■ Vergeet niet de sleeppennen terug te plaatsen.

 ■ Zorg er bij het verwijderen voor dat de aanhanger apart wordt 
ondersteund.

 

Aanhangwagen aan- en afkoppelen
 ■ Koppel de trailer aan en plaats de vorkheftruck zo dicht mogelijk bij de trailerlus.

 ■ Schakel de parkeerrem in en zet de motor uit.

 ■ Verwijder pen 1, trek pennen 2 omhoog en installeer of verwijder de sleepring.

Stopcontact achteraan

Sluit de mannelijke stekker van de aanhanger aan op het stopcontact van de vorkheftruck om te 
controleren of de verlichting van de aanhanger goed werkt.

Achteruitkijkspiegels (optioneel)
De spiegels bieden beter zicht, waardoor het gemakkelijker is om de vorkheftruck correct te positioneren 
tijdens het manoeuvreren rond de trailer.
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Onderhoud

Originele reserveonderdelen en uitrusting
Onze vorkheftrucks moeten worden onderhouden met originele onderdelen.

 
BELANGRIJK

 

  

Door niet-originele onderdelen te gebruiken, loopt u de volgende risico's:

Als u vervalste onderdelen of onderdelen gebruikt die niet door de fabrikant 
zijn goedgekeurd, verliest u uw garantie.

 ■ Wettelijk - in het geval van een ongeval zal u aansprakelijk zijn.

 ■ Technisch - veroorzaakt operationeel falen of verkort de levensduur 
van de vorkheftruck.

                    

 

Door door de fabrikant goedgekeurde onderdelen te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden, profiteert 
u van onze expertise

 ■ Technologie en competentie.

 ■ Een garantie voor onderhoud van hoge kwaliteit.

 ■ Originele reserveonderdelen.

 ■ Hulp bij preventief onderhoud.

 ■ Efficiënte diagnostiek.

 ■ Feedback voor verbetering op basis van ervaring.

 ■ Operator training.

Onderhoud vorkheftrucks
Dagelijks en wekelijks onderhoud
 

BELANGRIJK
 

  

De operator is bevoegd om dit onderhoud uit te voeren.                    

Met deze onderhoudswerkzaamheden kan de bestuurder de vorkheftruck in een schone en veilige staat 
houden.

Pagina 71 / 117 Maart 2025

TH25.6 | Handleiding



Eerste 500 uur of 6 maanden verplicht onderhoud
 

BELANGRIJK
 

  

Dit onderhoud moet worden uitgevoerd binnen 500 uur of 6 maanden (wat het 
eerst komt) nadat de vorkheftruck in gebruik is genomen.                    

Regelmatig onderhoud
 

BELANGRIJK
 

  

Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd door een vakman die is 
goedgekeurd door de fabrikant.                      

Onderhoudsprogramma
Een onderhoudsschema informeert een door de fabrikant goedgekeurde vakman over het totale aantal 
uren dat het voertuig in bedrijf zal zijn en de onderhoudsdata, zodat de vorkheftruck tijdig kan worden 
onderhouden.

Incidenteel onderhoud en bediening
Dit onderhoud en deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
veiligheids- en onderhoudsvoorschriften van de vorkheftruck.

Dagelijks en wekelijks onderhoud
10u - Dagelijks of elke 10 uur routineonderhoud

Controleren Heftruckomgeving

Controleren Oliepeil

Controleren Koelvloeistofpeil

50u - Wekelijks of elke 50 uur wekelijks onderhoud        

Controleren Dynamo riemspanning

Controleren Compressorriemspanning (optioneel voor airconditioning)

Controleren Oliepeil versnellingsbak

Controleren Bandenspanning

Controleren Vastdraaien van velgmoeren
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Controleren Differentieelafdichting vooras

Controleren Achteras Differentieel afdichting

Controleren Vooras Wielzijde Reduceerafdichting

Controleren Achteras Wielzijde Reduceerafdichting

Controleren Remvloeistofpeil

Controleren Schuif met beweegbare arm

Controleren Hydraulisch oliepeil

Controleren Niveau glaswasmiddel

Reinigen Filter voor ruwe olie

Reinigen Radiator kern

Reinigen Luchtfilter

Reinigen Condensatorkern (optioneel voor airconditioning)

Olie Algemene smering

Vervangen Motorolie

Vervangen Motoroliefilter

Alleen geschikt voor onderhoud gedurende de eerste 50 uur van een nieuwe machine, daarna elke 500 uur 
of 1 jaar (eenmalig).
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Eerste 500 uur of 6 maanden verplicht onderhoud        
Eerste 500 uur in 6 maanden
Als de vorkheftruck de eerste 500 uur heeft gedraaid vóór het verstrijken van de eerste periode van 6 
maanden, worden het verplichte onderhoud en het geplande 500-uursonderhoud uitgevoerd.

500 uur niet gehaald in 6 maanden
Verplicht onderhoud wordt opgelegd als de vorkheftruck nog geen 500 uur heeft gedraaid in de afgelopen 6 
maanden.

Controleren Dynamo riemspanning

Controleren Compressorriemspanning (optioneel voor airconditioning)                

Controleren Oliepeil versnellingsbak

Controleren Bandenspanning

Controleren Vastdraaien van velgmoeren

Controleren Differentieelafdichting vooras

Controleren Differentieelafdichting achteras

Controleren Vooras Wielzijde Reduceerafdichting

Controleren Achteras Wielzijde Reduceerafdichting

Controleren Remvloeistofpeil

Controleren Schuif met beweegbare arm

Controleren Hydraulisch oliepeil

Controleren Niveau glaswasmiddel

Controleren Brandstof-olie-waterafscheider

Controleren Radiator kern

Controleren Condensatorkern (optioneel voor airconditioning)                

Olie Algemene smering

Controleren DPF-slang differentiële druksensor
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Controleren Uitlaatgasrecirculatiekanaal "EGR"* 

Controleren Luchtinlaatslang

Controleren Uitlaatspruitstuk

Controleren Slijtage van de vorktanden

Controleren Veiligheidsgordels

Controleren Schokdemper

Controleren Klepspeling**

Controleren Brandstofinjector*

Controleren Uitlaatgasrecirculatiekoeler "EGR"**

Controleren Uitlaatgasrecirculatieklep*

Controleren Druk van het remsysteem

Controleren Slijtage van beweegbare armkussentjes*

Controleren Conditie van kabelbomen en kabels*

Controleren Verlichting en signalering

Controleren Waarschuwingsindicator

Controleren Conditie van spiegels*

Controleren Structuur cabine*

Controleren Structuur frame*

Controleren Bevestigingshangers*

Controleren Status van apparatuur*

*Onderhoud van de motor, raadpleeg uw dealer.
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Gepland onderhoud
Regelmatig onderhoud - elke 500 uur of 1 jaar    

Controleren Hydraulisch oliepeil

Vervangen Motorolie

Vervangen Oliefilter

Vervangen Brandstoffilter

Vervangen Brandstof-olie-waterafscheider

Vervangen Versnellingsbakolie

Vervangen Differentieelolie vooras

Vervangen Hydraulisch zuigoliefilter

Vervangen Hydraulisch tankfilterdeksel

Vervangen Filter voor cabineventilator

Controleren Slang voor DPF-drukverschilsensor

Controleren Uitlaatgasrecirculatiepijp "EGR".

Controleren Inlaatslang

Controleren Uitlaatspruitstuk

Controleer slijtage Vork

* *Onderhoud van de motor, *raadpleeg uw dealer.

Regelmatig onderhoud - elke 1000 uur of 2 jaar    
Voer ook 500 uur regulier onderhoud uit

Controleren Veiligheidsgordel

Reinigen Brandstoftank

Vervangen Alternator poelie
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Vervangen Motorcarterventilatiefilter

Vervangen Luchtfilterelement

Vervangen Koelvloeistof

Vervangen Differentieelolie achteras

Vervangen Wielreductor voorasolie

Vervangen Wielreductor achterasolie

Controleren Absorber

Controleren Klepspeling**.

Controleren Olie-injector**

Controleren Uitlaatgascirculatie Koeler "EGR"**

Controleren EGR-klep**

Controleren Druk van het remsysteem

Controleren Pakking van giek versleten*

Controleren Conditie van kabelbomen en kabels*

Controleren Lichten en signalen*

Controleren Waarschuwingsindicator*

Controleren Conditie van de achteruitkijkspiegel

Controleren Structuur cabine*

Controleren Structuur frame*

Controleren Accessoires hanger*

Controleren Accessoires status*
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Vervangen Rubber slang olieafscheider**

Vervangen DPF-drukverschilsensor slang**

Vervangen Inlaatslang**

Vervangen Overdruksensor voor drukdetectieslang**

Vervangen Uitlaatgasterugvoerkoelerslang "EGR"**

Vervangen Waterslang**

Vervangen Smeerslang**

Vervangen Radiatorslang en klemmen**

Vervangen Brandstofslang en -klemmen**

Vervangen Remvloeistof*

Controleren Remcircuit*

Aanpassen Remmen

Regelmatig onderhoud - elke 2000 uur of 4 jaar    
Voer ook zowel 500 uur als 1000 uur regulier onderhoud uit

Controleren Aandraaimoment velgmoer

Vervangen Luchtfilter binnenkern

Vervangen Hydraulische olie

Vervangen Remaccumulator filterelement

Controleren Dynamo*

Controleren Transmissiedruk*

Controleren Sturen*

Controleren Koppeling stuurstang*
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Controleren Slijtage remfrictieschijf en remschijf

Controleren Conditie giekmontage*

Controleren Lagers en bussen*

Controleren Conditie van slangen en flexibele leidingen

Controleren Cilinderconditie (zuigerstang, lekkage)

Controleren Druk op hydraulische olieleiding

Reinigen Airconditioningsysteem (optioneel)

Vervangen Compressorriem (optie airconditioning)

*Raadpleeg uw dealer

Regelmatig onderhoud - elke 3000 uur of 6 jaar    
Voer ook zowel 500 uur als 1000 uur regulier onderhoud uit

Controleren Turbocompressor**

Controleren Uitlaatgascirculatiesysteem "EGR"**

Reinigen Uitlaatdeeltjesfilter "DPF"**

**Raadpleeg uw dealer voor onderhoud aan de motor.

Incidenteel onderhoud en bediening
Incidenteel onderhoud

Reinigen DFP regeneratie

Vervangen Band

Vervangen Batterijstoring

Aanpassen Koplamp
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Ad-hoc onderhoud        

Slepen of trailer Vorkheftruck

Lift Vorkheftruck

Vervoer Vorkheftruck

Brandstoffen en smeermiddelen

 
BELANGRIJK

 

  

Gebruik aanbevolen brandstoffen en smeermiddelen. Bij het tanken mogen 
vloeistoffen niet worden gemengd.                    

Vereiste brandstofspecificaties
Gebruik brandstof van hoge kwaliteit voor de beste prestaties van de motor.

 ■ EN590 diesel (zwavelgehalte< 10 ppm)

 ■ ASTM D975 Diesel (zwavel < 15 ppm)

10u - Dagelijks of om de 10 uur voor dagelijks onderhoud
Heftruckomgeving
Voer een uitgebreide inspectie uit van de omgeving van de vorkheftruck:

 ■ Lekkende brandstof of vlekken op de grond.

 ■ Andere items op de vorkheftruck en in de cabine.

 ■ Installatie en vergrendeling van de bevestiging.

 ■ Installatie en afstelling van achteruitkijkspiegels.

 ■ Staat van banden, controle op breuk, blaasvorming, slijtage, enz.

 
BELANGRIJK

 

  

Volg de instructies van de operator (zie 1 - Bedienings- en 
veiligheidsinstructies: Bedieningsinstructies)                    

Reinigen van vorkheftrucks
 ■ Schoonmaken van verlichting en spiegels.

 ■ Overmatige ophoping van vuil of afval (bijv. stro, poeder, zaagsel, organisch afval, enz.).

 ■ Tijdens het dagelijkse werk moet de bestuurder ervoor zorgen dat de vorkheftruck schoon wordt 
gehouden in overeenstemming met het dagelijkse gebruik en de omgevingsomstandigheden.
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 ■ Er moet speciale aandacht worden besteed aan de opeenhoping van brandbare materialen (bijv. 
stro, poeder, houtspaanders, organisch afval, enz.), brandstoflekken of lekkage van 
smeermiddelen, omdat dit het risico op brand ernstig verhoogt.

 ■ Inspecteer regelmatig de hele truck, vooral het motorcompartiment en het centrale deel van het 
frame, om te bepalen hoe vaak het voertuig moet worden gereinigd om ophoping van vuil of lekkage 
te voorkomen.

Oliepeil controleren
Parkeer de truck op een vlakke ondergrond, stop de motor en laat de olie terugvloeien in het oliecarter.

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Olievlekken verwijderen .
 ■ Reinig het oliepeilglas en controleer of het oliepeil zich op het juiste niveau tussen de twee 

gemarkeerde gaten bevindt.
 ■ Voeg indien nodig olie toe via de olievulopening.

 ■ Controleer visueel of er geen lekken of lekkages zijn.

Koelvloeistofpeil controleren
Stop de vorkheftruck op een vlakke ondergrond, stop de motor en laat de motor afkoelen.

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Om risico op spatten of brandwonden te voorkomen, wacht u tot de 
motor volledig is afgekoeld voordat u het deksel van het koelsysteem 
verwijdert. 

 ■ In noodgevallen kan water worden gebruikt als koelvloeistof, maar 
dan moet het koelsysteem zo snel mogelijk worden afgetapt. 

Pagina 81 / 117 Maart 2025

TH25.6 | Handleiding



 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Het vloeistofniveau moet in het midden van de secundaire tankmarkering  staan.

 ■ Voeg indien nodig koelvloeistof toe via de doseerpoort .
 ■ Controleer visueel of er geen lekken of lekkages zijn.

50H - Wekelijks of wekelijks onderhoud om de 50 uur
Controleer de spanning van de alternatorriem
 

BELANGRIJK
 

  

Als de riem wordt vervangen, moet de riemspanning na 20 bedrijfsuren opnieuw 
worden gecontroleerd.                    

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Controleer de riem op slijtage en scheuren en vervang deze indien nodig.

 ■ Controleer of de riemspanning tussen de ventilatorpoelie en de alternatorpoelie 98 N is en of de 
speling 7 - 9 mm is.

 ■ Pas aan indien nodig.

 ■ Draai de schroef  twee tot drie slagen los.
 ■ Draai de wisselstroomdynamo om de gewenste riemspanning te verkrijgen.

 ■ Draai schroef  weer vast (aanhaalmoment 22 N.m ± 2.2 N.m).
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Controleer de spanning van de compressorriem (optioneel voor airconditioner)
 

BELANGRIJK
 

  

Als de riem wordt vervangen, moet de riemspanning na 20 bedrijfsuren opnieuw 
worden gecontroleerd.                     

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Controleer de riem op slijtage en scheuren en vervang deze indien nodig.

 ■ Controleer de riemspanning tussen de krukas en de compressorpoelie.

 ■ Bij normale druk (45 N) met de duim moet de opening ongeveer 10 mm zijn.

 ■ Pas aan indien nodig.

 ■ Draai de schroef  en de moer  2 tot 3 slagen los.
 ■ Draai de compressoreenheid om de vereiste riemspanning te verkrijgen.

 ■ Draai schroef  en moer  weer vast (aanhaalmoment 22 N.m ± 2.2 N.m).

Controleer het oliepeil in de versnellingsbak
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond en stop de motor.

 ■ Inspecteer elke spleet of plug visueel op tekenen van binnendringen of lekkage.

 ■ Als er een lek of infiltratie is, moet het oliepeil worden gecontroleerd.
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 ■ Verwijder de oliepeilschroef  zodat de olie gelijk ligt met de rand van het gat. Tank indien nodig bij 
vanuit dit gat.

 ■ Plaats de oliepeilschroef terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

 

Bandenspanning controleren
Controleer of de velgmoeren goed vastzitten
 

 
BELANGRIJK

 

  

Controleer voor het oppompen of de luchtslang goed op het ventiel van de band 
is aangesloten en houd tijdens het oppompen afstand tussen iedereen en de 
band. Volg de aanbevolen bandenspanning.                     

 ■ Controleer de staat van de banden op beschadigingen, blaasvorming, slijtage, enz.

 ■ Controleer of de velgmoeren goed vastzitten. Als u dit niet doet, kunnen de velgbouten beschadigen 
of breken en kan de velg verdraaien.

 ■ Controleer en corrigeer de bandenspanning indien nodig.

Controleer de differentiële afdichting van de vooras
Controleer de differentiële afdichting van de achteras
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond en stop de motor.

 ■ Inspecteer elke spleet of plug visueel op tekenen van indringing of lekkage.

 ■ Als er een lek of infiltratie is, controleer dan het oliepeil.

 ■ Verwijder de oliepeilplug 1 en het oliepeil moet gelijk liggen met de rand van het gat. Vul indien 
nodig bij via de vulopening 2.

 ■ Plaats de oliepeilschroef 1 en de olievulplug 2 terug en draai ze vast (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).
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Wielzijde keerring vooras controleren
Wielzijde keerring achteras controleren
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond en stop de motor.

 ■ Inspecteer elke spleet of plug visueel op tekenen van indringing of lekkage.

 ■ Als er een lek of infiltratie is, controleer dan het oliepeil.

 ■ Draai de oliepeilschroef 1 in de horizontale stand.

 ■ Verwijder de oliepeilplug: Het oliepeil moet gelijk liggen met de rand van de opening. Vul indien 
nodig bij vanuit deze opening.

 ■ Plaats de oliepeilschroef terug en draai deze vast (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

Controleer het remvloeistofpeil
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond.

 
BELANGRIJK

 

  

Raadpleeg de dealer als het remvloeistofpeil niet normaal is.                    

 ■ Open de klep 1.

 ■ Controleer de remvloeistofpot 2. Het juiste vloeistofpeil moet op de MAX-positie op de kan staan.

 ■ Tank bij indien nodig.

 ■ Verwijder deksel 3.

 ■ Tanken via de vuller.

 ■ Plaats het deksel terug.

 ■ Controleer de remvloeistofpot en leidingen visueel op lekkage.
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Controleer geleiders met giek
 

BELANGRIJK
 

  

 ■ Voor een optimale werking moet de glijbaan van de giekvoering goed 
worden gesmeerd, ook als de vorkheftrucks lange tijd niet zijn 
gebruikt.

 ■ Was de spuitboom, vooral na gebruik van een hogedrukpistool.

 ■ Strek de giek volledig uit.

 ■ Controleer de Conditie van het oppervlak van het glijpad van de voering, het oppervlak is ingelopen 
en er zijn geen tekenen van corrosie.

 ■ Smeer indien nodig het glijkanaal van de voering.

 ■ Telescooparm meerdere keren om het smeermiddel gelijkmatig te verspreiden.

 ■ Verwijder overtollig smeermiddel.

 
BELANGRIJK

 

  

Als de vorkheftruck wordt gebruikt in een schurende omgeving (stof, zand, 
kolen), gebruik dan een smeermiddel. Neem contact op met uw dealer.                    

Controleer het peil van de hydraulische olie
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond, stop de motor en trek de giek zo ver mogelijk in.

 
BELANGRIJK

 

  

Maak voor het tanken de bodem van het olievat schoon en gebruik een schone 
trechter.                     

 ■ Controleer het oliepeil , het juiste oliepeil moet op de positie met de rode stippen staan.
 ■ Tank bij indien nodig.
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 ■ Verwijder het deksel .

 ■ Tanken via vulpoort .
 ■ Plaats het deksel terug.

 ■ Inspecteer de tank en de leidingen visueel op lekken.

Controleer het niveau van het glasreinigingsmiddel
 ■ Open de beschermkap 1.

 ■ Controleer visueel het vloeistofniveau in box 2.

 ■ Voeg indien nodig ruitenreiniger toe.

 ■ Verwijder deksel 3.

 ■ Voeg ruitensproeiermiddel toe via de vulopening.

 ■ Plaats het deksel terug.

Brandstofvoorreiniger reinigen
 

BELANGRIJK
 

  

Reinig de voorreiniger en houder voorzichtig om te voorkomen dat er stof in het 
systeem komt.                    

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Verwijder de kabelconnector  van de brandstofvoorfilter.

 ■ Plaats een bak onder de afvoer en draai de aftapplug  twee keer los.
 ■ Laat de dieselbrandstof uitstromen tot er geen onzuiverheden en geen water meer in zit.

 ■ Draai de aftapplug  weer vast en sluit de kabelconnector  weer aan.
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Radiatorkern reinigen
 

BELANGRIJK
 

  

In sterk vervuilde omgevingen moet de radiateurkern dagelijks worden 
gereinigd. Gebruik geen waterstralen of stoom onder hoge druk, aangezien dit 
de koelribben van de radiateur kan beschadigen.                    

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Reinig indien nodig het rooster op de motorkap.

 ■ Gebruik een zachte doek om de radiateurkern schoon te maken om zoveel mogelijk vuil te 
verwijderen.

 ■ Reinig de radiateur met een straal perslucht, vanaf de motor in de richting van de radiateur, tegen de 
koelluchtstroom in.

Luchtfilterpatroon reinigen
Bij gebruik in stoffige omgevingen is een voorfilterelement beschikbaar. Het tijdsinterval tussen 
filterinspectie en filterreiniging moet ook worden verkort.
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BELANGRIJK

 

  

 ■ Als het indicatorlampje voor verstopping brandt, moet dit zo snel 
mogelijk worden gedaan (binnen maximaal 1 uur). Het is ten 
strengste verboden om een vorkheftruck te gebruiken zonder 
luchtfilter of wanneer het filterelement verstopt is.

 ■ Er moet een veilige afstand van 30 mm worden aangehouden tussen 
de persluchtstraal en het filter om te voorkomen dat het filter scheurt 
of doorboord raakt.

 ■ Spoel niet in de buurt van het luchtfilterelement. Tik niet op harde 
oppervlakken om het filter schoon te maken.

 ■ Bescherm uw ogen tijdens het schoonmaken.

 ■ Was droge filters niet met vloeistoffen. Was het veiligheidspatroon in 
het patroon op geen enkele manier.

 ■ Als het filter verstopt of beschadigd is, moet het worden vervangen 
door een nieuw exemplaar.

 ■ Reinig de cartridge rechtstreeks van boven naar beneden en van binnen naar buiten met een 
persluchtsproeier (maximale druk 3 bar) op een afstand van minimaal 30 mm van de binnenwand 
van het filterelement.

 ■ Als er geen stof meer op de cartridge zit, is de reiniging voltooid.

 ■ Reinig de filterafdichting met een vochtige, schone linnen doek en smeer hem in met siliconenvet.

 ■ Inspecteer visueel de buitenkant van het luchtfilter en de montagevoet. en controleer de conditie van 
de slangen en hun voet.

Condensatorkern reinigen (optioneel voor airconditioner)

 
BELANGRIJK

 

  

In sterk vervuilde omgevingen moet de condensorkern dagelijks worden 
gereinigd. Gebruik geen waterstralen of stoom onder hoge druk, omdat dit de 
condensorlamellen kan beschadigen.                    

 

 ■ Verwijder het beschermrooster 1 en reinig het indien nodig.

 ■ Inspecteer de condensor visueel op reinheid en reinig hem indien nodig.
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 ■ Reinig het met perslucht in dezelfde richting als de luchtstroom van de condensor.

 ■ Reinig met een draaiende ventilator voor de beste resultaten.

Algemene smering smeren
Als de vorkheftruck minder dan 50 uur per week werkt, dan één keer per week.

 
BELANGRIJK

 

  

Langdurig gebruik in een atmosfeer van extreem stof of oxidatie vermindert dit 
onderhoudsinterval tot 10 uur of per dag.                    

Reinig de volgende punten, smeer ze daarna in met vet en verwijder overtollig vet.

Boom
 ■ Smeernippels van de hoofdpenas van de giek (2 smeernippels).

 ■ Smeernippel voor pyloonpen (1 smeernippel).

 ■ Draai de smeernippel van de cilinderzitting om (1 smeernippel).

 ■ Draai het smeerpijpje aan het stanguiteinde van de cilinder om (1 smeerpijpje).

 ■ Smeer de smeernippel van de cilinder onderste pen (1 smeernippel).

 ■ Til het smeermondstuk aan het stanguiteinde van de cilinder op (1 smeermondstuk).

 ■ Smeernippel voor compensatiecilinderzitting (1 smeernippel).

 ■ Smeernippel aan het uiteinde van de stang van de compensatiecilinder (1 smeernippel).

Stuurpennen voor en achteras
 ■ Smeernippels stuurpen (8 smeernippels).

Zwaai achteras
 ■ Oscillerende smeernippel achteras (2 smeernippels).

Motorolie vervangen*
Motoroliefilter vervangen*
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond, laat de motor een paar minuten stationair draaien en 
stop dan.

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.

 ■ Het filter kan alleen met de hand worden vastgedraaid en vervolgens 
met een gereedschap 1/4 slag worden vastgedraaid.
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Tap de olie af
Opmerking: Bij het verwijderen van de afdekking en het luik moet de omgeving worden schoongemaakt en 
moet eventueel opgehoopt brandbaar materiaal worden verwijderd.

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Verwijder de afdekplaat .

 ■ Plaats de container onder het aftapgat en open de olieplug .

 ■ Verwijder de vuldop  om ervoor te zorgen dat de olie goed wegstroomt.

Het filter vervangen
 ■ Draai het motoroliefilter  los en verwijder het samen met de afdichtingen.
 ■ Reinig de filterhouder met een schone, pluisvrije doek.

 ■ Voordat u het nieuwe oliefilter terugplaatst, brengt u een dun laagje olie aan op de afdichting van de 
poort van het oliefilter (aandraaimoment 15 - 17 N.m).

Vullen met olie
 ■ Plaats de aftapplug  terug en draai deze vast.

 ■ Vul de olie via de vulopening 
 ■ Wacht een paar minuten tot de olie in de oliepan stroomt.

 ■ Start de motor en laat deze een paar minuten draaien.

 ■ Controleer de aftapplug en het oliefilter op lekkage.

 ■ Stop de motor, wacht een paar minuten en controleer of het oliepeil zich tussen de twee 
gemarkeerde gaten op de olieschaal  bevindt.
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 ■ Blijf indien nodig tanken tot het oliepeil correct is.

 ■ Deksel  vervangen.

* Alleen bij de eerste 50 onderhoudsuren, daarna elke 500 uur of 1 jaar onderhoud.

 

500H - Periodiek onderhoud - Elke 500 uur of 1 jaar
Controleer de hydraulische vloeistoffen
 ■ Koop olieanalyse-instrumenten bij dealers.

 ■ Neem een oliemonster en volg de instructies van het analyse-instrument.

 ■ Bewaar het analyserapport, afhankelijk van de resultaten van de analyse, of vervang de 
hydraulische olie.

Motorolie vervangen
Motoroliefilter vervangen
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond, laat de motor een paar minuten stationair draaien en 
stop dan.

 
BELANGRIJK

 

  

Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.

Het filter kan alleen met de hand worden vastgedraaid en vervolgens met 
een gereedschap 1/4 slag worden vastgedraaid.
                    

Tap de olie af

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Verwijder de afdekplaat . 
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OPMERKING

 

  

Bij het verwijderen van de afdekking en het luik moet de omgeving 
worden schoongemaakt en moet eventueel opgehoopt brandbaar 
materiaal worden verwijderd.                     

 ■ Plaats de container onder het aftapgat en open de olieplug .

 ■ Verwijder de vuldop  om ervoor te zorgen dat de olie goed wegstroomt.

 

Het filter vervangen
 ■ Maak het motoroliefilter4 los en verwijder het samen met de afdichtingen.

 ■ Reinig de filterhouder met een schone, pluisvrije doek.

 ■ Voordat u het nieuwe oliefilter terugplaatst, brengt u een dun laagje olie aan op de afdichting van de 
poort van het oliefilter (aandraaimoment 15 - 17 N.m).

Vullen met olie
 ■ Plaats de aftapplug  terug en draai deze vast.

 ■ Vul de olie via de vulopening . 

 ■ Wacht een paar minuten tot de olie in de oliepan stroomt.

 ■ Start de motor en laat deze een paar minuten draaien.

 ■ Controleer de aftapplug en het oliefilter op lekkage.

 ■ Stop de motor, wacht een paar minuten en controleer of het oliepeil zich tussen de twee 
gemarkeerde gaten op de olieschaal  bevindt .
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 ■ Blijf indien nodig tanken tot het oliepeil correct is.

 ■ Deksel vervangen.

Brandstoffilter vervangen
 

BELANGRIJK
 

  

 ■ Reinig het oppervlak van het filter en de omtrek zorgvuldig om te 
voorkomen dat er stof in het systeem komt.

 ■ Het filter kan alleen met de hand worden vastgedraaid en vervolgens 
met een gereedschap 1/4 slag worden vastgedraaid.

 ■ Schakel het contact van de vorkheftruck uit.

 ■ Verwijder filter . 
 ■ Reinig de binnenkant van de filterzitting met een borstel ondergedompeld in schone diesel.

 ■ Installeer een nieuw filter, voorgesmeerd met schone diesel.

Brandstofvoorfilter vervangen
 

BELANGRIJK
 

  

De buitenkant en de omtrek van het filter moeten zorgvuldig worden gereinigd 
om te voorkomen dat er stof in het systeem komt. Het filter kan alleen met de 
hand worden vastgedraaid en vervolgens met een gereedschap 1/4 slag 
worden vastgedraaid.                     
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 ■ Verwijder de kabelconnector  van de brandstofvoorfilter.

 ■ Plaats een bak onder filter . 

 ■ Schroef filter  los.
 ■ Was de binnenkant van de filterhouder met een borstel in schone diesel.

 ■ Installeer een nieuw filter dat vooraf is ingesmeerd met schone diesel.

 ■ Sluit de kabelconnector  weer aan.

 ■ Druk op de ontluchtingspluggen  en .
 ■ Gebruik de contactsleutel om het contact van de vorkheftruck aan te zetten.

 ■ Als de diesel uitstroomt en er geen lucht meer is, draai dan de leeggelopen afsluitdoppen  weer 
vast en .

 

Transmissievloeistof vervangen
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond, stop de motor en de transmissievloeistof is nog warm.

 
BELANGRIJK

 

  

Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.                    

 ■ Verwijder de afdichtplaat van het kanaal . 
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 ■ Plaats de container onder de aftapplug  en draai de aftapplug  los.

 

 ■ Verwijder de oliepeilschroef  voor een soepele en correcte olietoevoer.

 ■ Plaats de aftapplug terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

 ■ Tanken via oliepeilschroef .
 ■ Het oliepeil is correct wanneer het oliepeil gelijk ligt met de rand van het oliepeilgat.

 ■ Controleer de aftapplug op mogelijke lekkage.

 ■ Plaats de oliepeilschroef terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

 ■ Vervang de afdichtplaat van het kanaal .

 

Vervang de differentieelolie van de vooras
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond, stop de motor en de transmissievloeistof is nog warm.

 
BELANGRIJK

 

  

Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.                    

 ■ Plaats de container onder de aftapplug  en draai de aftapplug  los.

 ■ Verwijder de oliepeilschroef  voor een soepele en correcte olietoevoer.
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 ■ Plaats de aftapplug  terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

 ■ Tanken via de oliepeilschroef .
 ■ Het oliepeil is correct wanneer het oliepeil gelijk ligt met de rand van het oliepeilgat.

 ■ Controleer de aftapplug op mogelijke lekkage.

 ■ Plaats de oliepeilschroef terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

 
Vervang het hydraulische retourfilter
Stop de motor en laat de druk in het hele systeem ontsnappen door de hydraulische bedieningselementen 
te bedienen.

 
BELANGRIJK

 

  

Breng de giek omhoog en plaats de veiligheidspijp op de giek op de 
zuigerstang van de hefcilinder.

Reinig het filter en de omgeving grondig voordat u begint met werken om elk 
risico op verontreiniging van het hydraulische systeem te voorkomen.
                    

 ■ Verwijder het deksel .
 ■ Plaats een bak onder het hydraulische aanzuigretourfilter.

 ■ Open deksel .
 ■ Wacht een paar seconden tot de vloeistof in de container stroomt.
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 ■ Verwijder de cartridge langzaam . 

 ■ Plaats een nieuwe cartridge.

 ■ Installeer de onderdelen op hun plaats en draai de kap  weer vast.

 ■ Plaats het deksel terug .

Vervang de hydraulische tank door het luchtfilter

Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond en stop de motor.

 ■ Open deksel  en verwijder en vervang door een nieuw filter .

 ■ Vervang het filter en draai het vast  (aanhaalmoment 3±0,5 N.m).

 ■ Deksel vervangen .

Vervang het cabinefilter van de ventilator

Interne ventilatiefilter cabine

 ■ Beschermrooster verwijderen .
 ■ Verwijder het cabinefilter en vervang het door een nieuwe.
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 ■ Plaats het beschermrooster terug.

Controleer de slangen en drukverschilslangen voor het roetfilter "DPF"**.
Controleer de uitlaatgasrecirculatieleidingen "EGR"**.
Controleer inlaatslang**
Controleer het uitlaatspruitstuk**
Controleer vorkslijtage*
* Motoronderhoud, raadpleeg uw dealer.

1000H - Periodiek onderhoud - Elke 1000 uur of 2 jaar
Tegelijkertijd wordt er 500 uur regulier onderhoud uitgevoerd.

Veiligheidsgordel controleren
 

BELANGRIJK
 

  

Als de veiligheidsgordel defect is (sluiting, breuk, insnijdingen, scheuren, 
enz.), mag de vorkheftruck in geen geval worden gebruikt.

Repareer of vervang de veiligheidsgordel onmiddellijk.
                    

Maak de harnasgordel op twee punten vast
 ■ Controleer het volgende:

 ■ Ankerpuntbevestiging op de stoel.

 ■ Reinigings- en vergrendelingsmechanisme voor veiligheidsgordels.

 ■ Activering van het vergrendelingsmechanisme.

 ■ De staat van het harnas (snijwonden, gekrulde randen, scheuren, enz.).

Tweepuntsgordel met vaste haspel
 ■ Controleer de bovenstaande punten en de volgende:

 ■ De veiligheidsgordel op de juiste manier omdoen.

 ■ De staat van de spoelbeschermer.

 ■ Vergrendelingsmechanisme van de rol wanneer de veiligheidsgordel sterk wordt gesleept.

 
OPMERKING

 

  

Vervang de veiligheidsgordel na een ongeval.                    

Pagina 99 / 117 Maart 2025

TH25.6 | Handleiding



Brandstoftank reinigen
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond en stop de motor.

 
BELANGRIJK

 

  

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden niet roken of vlammen in de 
buurt van het werkgebied hebben.

Probeer niet zelf te lassen of iets anders te doen, want dat kan een explosie 
of brand veroorzaken.
                    

 ■ Visuele en aanraakinspectie van brandstofcircuits en tankonderdelen waar waarschijnlijk lekkage 
optreedt.

 ■ Neem contact op met uw dealer in geval van lekkage.

 ■ Plaats de container onder de aftapplug  en draai de plug los. 

 ■ Open de vuldop  om de olie goed af te tappen.

 

 ■ Spoel de tank met 10 liter schone dieselbrandstof die via de vulopening  wordt toegevoegd.

 ■ Plaats de aftapplug terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 29 - 39 N.m).
 ■ Tank bij met schone diesel via de vulopening.

 ■ Plaats de tankdop terug .
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Dynamo-riem vervangen
 

BELANGRIJK
 

  

Controleer de riemspanning opnieuw na 20 uur gebruik.                     

Verwijder de riem
 ■ Verwijder schroef  en radiatorbeschermnet .

 ■ Draai de schroeven  twee tot drie slagen los.

 ■ Draai de wisselstroomdynamo zodat riem  kan worden verwijderd.

 ■ Verwijder riem 4 aan de achterkant van het koelventilatorblad  en vervang deze door een nieuwe 
riem.

 
OPMERKING

 

  

Maak van de gelegenheid gebruik om de riem te verwijderen om te controleren 
of de poelies en lagers normaal zijn (geluid, vastlopen, uitlopen, enz.).                    

Installeer de riem opnieuw
 ■ Installeer een nieuwe generatorgordel. Zorg ervoor dat deze goed in de groeven van elke poelie zit.

 ■ Stel de riemspanning (98 N) tussen de krukaspoelie en de alternatorpoelie af, de speling moet 
ongeveer 7 tot 9 mm zijn.

 ■ Draai de wisselstroomdynamo om de gewenste riemspanning te verkrijgen.

 ■ Draai schroef  weer vast (aanhaalmoment 22 N.m ± 2.2 N.m).
 ■ Vervang het radiatorbeschermingsnet2.
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Luchtfilter vervangen
Bij gebruik in stoffige omgevingen is een voorfilterelement beschikbaar. Het tijdsinterval tussen 
filterinspectie en reiniging moet ook worden verkort (tot 250 uur onderhoudstijd met voorfiltratie in zeer 
stoffige omgevingen).

 
BELANGRIJK

 

  

Schakel de motor uit en vervang het filter in een droge en schone omgeving. 
Het is ten strengste verboden een vorkheftruck te gebruiken zonder luchtfilter of 
als het filterelement verstopt is.                    

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Draai de vergrendeling los en verwijder het deksel .

 ■ Trek het filterpatroon  voorzichtig uit om de stofval tot een minimum te beperken.
 ■ Het veiligheidsfilter blijft op zijn plaats.

 ■ Was de volgende onderdelen voorzichtig met een vochtige, schone, pluisvrije doek.
 l De binnenkant van het filter en het deksel.

 l In de inlaatslang van het filter.

 l Oppervlakken van filter- en dekselpakkingen.

 ■ Controleer de slangen en koppelingen van het luchtfilter naar de motor en de status van de 
verstoppingsindicator op het filter.

 ■ Controleer de conditie van het nieuwe filterpatroon vóór installatie.

 ■ Plaats het filter in het filter en oefen druk uit om het filter aan de buitenrand in plaats van in het 
midden in te drukken.

 ■ Trek de asafvoerklep omlaag, bevestig de dop weer en vergrendel de vergrendeling.
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Koelvloeistof vervangen
Dit moet worden gedaan wanneer dat nodig is of om de twee jaar voordat de winter begint. De vorkheftruck 
wordt op een vlakke ondergrond geparkeerd, de motor wordt uitgezet en afgekoeld.

 
BELANGRIJK

 

  

De motorwaterwegen hebben geen anticorrosiemaatregelen en moeten het 
hele jaar door worden gebruikt Mengsel met 25% antivries vinylglycol.                    

Giet de vloeistof af
 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Demonteer de plaat .

 ■ Plaats de container bij de radiatoraftapplug  en draai de plug los.

 ■ Open de drukdop  vanaf de bovenkant van het radiateurgas en controleer of de vloeistof goed 
wordt afgetapt.

 ■ Laat het koelcircuit volledig leeglopen en zorg ervoor dat de aftappoort niet verstopt is.

 ■ Controleer de conditie van slangen en klemmen en vervang slangen indien nodig.

 ■ Spoel indien nodig het koelcircuit met schoon water en afwasmiddel.

Vullen met koelvloeistof
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 ■ Plaats de aftapplug van de radiateur terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 20 N.m ± 2 N.m).

 ■ Vul langzaam koelvloeistof bij via de inspuitpoort  totdat de radiateur vol is.

 ■ Plaats de drukkap terug .
 ■ Laat de motor een paar minuten stationair draaien.

 ■ Controleer op mogelijke lekken.

 ■ Controleer het vloeistofpeil en vul bij indien nodig.

Vervang de differentieelolie van de achteras
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond met de motor uit en de differentieelolie nog warm.

 
BELANGRIJK

 

  

Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.                     

 ■ Plaats de container onder de aftapplug  en draai de plug los.

 ■ Verwijder de oliepeilschroef  om ervoor te zorgen dat de olie goed wordt afgetapt.

 ■ Plaats de aftapplug terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

 ■ Vul de transmissieolie via het schroefgat .
 ■ Het oliepeil is correct als het gelijk ligt met de rand van het gat.

 ■ Controleer de afdichting bij de aftapplug.

 ■ Plaats de oliepeilschroef terug en draai deze vast  (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).
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Vervang de wielreductorolie van de vooras
Vervang de olie van de wielzijde van de achteras
De vorkheftruck staat op een vlakke ondergrond, de motor is uitgeschakeld en de reductorolie is nog warm.

 
IMPORTANT

 

  

Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.                    

 ■ Ontlucht en ververs de vloeistof van elk reductietandwiel aan de wielzijde.

 ■ Draai de aftapplug  naar positie .

 ■ Plaats een bak onder de aftapplug en draai de aftapplug los .
 ■ Laat de vloeistof volledig uitlekken.

 ■ Draai de olieaftappoort naar positie , die op gelijke hoogte is met de asas.

 ■ Vul de transmissieolie door het oliepeilgat .
 ■ Het oliepeil is correct als het gelijk ligt met de rand van het gat.

 ■ Plaats de aftapplug terug en draai deze vast (aanhaalmoment 34 - 49 N.m).

Controleer de klepspeling**
Controleer injector **
Controleer de uitlaatgasrecirculatiekoeler "EGR"**.
Controleer het gasterugwinningsventiel van de behuizing**
Controleer de druk in het remsysteem*.
Controleer slijtage boomvoering*
Controleer kabelbomen en kabels*.
Lichten en signalen controleren*
Controleer indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing*
Controleer de conditie van de achteruitkijkspiegel*
Controleer de cabinestructuur*
Constructie met controleframe*
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Bevestigingsmasten controleren*
Controleer de conditie van de bevestiging*
Vervang de rubberen slang van de olieafscheider**
Vervang de DPF-drukverschilsensor**
Inlaatslang vervangen**
Vervang de drukdetectieslang van de Oversupply Sensor**
Uitlaatgasrecirculatiekoelerslang "Eger"** vervangen
Waterleiding vervangen**
Vervang de smeerslang**
Radiatorslangen en -klemmen vervangen*
Brandstofslangen en -klemmen vervangen*
Remvloeistof vervangen*
Leeg Remcircuit*
Rem afstellen
 

2000H - Gepland onderhoud - elke 2000 uur of 4 jaar

Voer tegelijkertijd 500 uur en 1000 uur regulier onderhoud uit.

 Controleer het aanhaalmoment van de velgmoer
 ■ Controleer de staat van de banden op sneden, luchtbellen, slijtage en meer.

 ■ Gebruik een momentsleutel om het aanhaalmoment van de velgmoer te bepalen.
 l Voorkant: 320±20 N.m

 l Achter: 320±20 N.m

Vervang het veiligheidspatroon van het luchtfilter
 

BELANGRIJK
 

  

De vervangingsfrequentie van het veiligheidsfilter is alleen ter referentie. 
Elke keer twee keer vervangen

Het luchtfilter moet één keer worden vervangen door het veiligheidsfilter.
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 ■ Verwijderen en opnieuw installeren van het filterelement (zie Regelmatig onderhoud over 1000 uur: 
Vervangen van het luchtfilter).

 ■ Verwijder voorzichtig het veiligheidspatroon van het luchtfilter  om de stofval tot een minimum te 
beperken.

 ■ Reinig het oppervlak van het filterelement en de afdichtingen van het luchtfilterhuis met een 
vochtige, schone, pluisvrije doek.

 ■ Controleer de conditie van het nieuwe veiligheidsfilter vóór installatie.

 ■ Plaats het filterelement in de richting van het midden van het filter en oefen druk uit om het 
filterelement aan de buitenrand in plaats van in het midden te duwen.

 

Hydraulische vloeistoffen vervangen
Vervang het filter van de accumulator
Parkeer de vorkheftruck op een vlakke ondergrond en zet de motor uit.

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Breng de giek omhoog en plaats de veiligheidspijp op de giek op de 
zuigerstang van de hefcilinder.

 ■ Reinig het filter en de omgeving grondig voordat u begint met werken 
om elk risico op verontreiniging van het hydraulische systeem te 
voorkomen.

 ■ Voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke manier af.

 ■ Maak voor het tanken de bodem van het olievat schoon en gebruik 
een schone trechter.

Tap de olie af

 ■ Plaats een bak onder de aftapplug  en maak ze los.

 ■ Open de vuldop  om de olie goed af te tappen.

Pagina 107 / 117 Maart 2025

TH25.6 | Handleiding



Vervang het filter van de accumulator

 ■ Verwijder de afdekplaat .

 ■ Open schroefplug , verwijder en vervang door een nieuw filter.

 ■ Plaats de plug  terug en draai deze vast (aanhaalmoment 70 - 80 N.m).

 ■ Vervang de afdekplaat .

Bijtanken
 ■ Reinig de aftapplug  en monteer deze opnieuw (aanhaalmoment 29 - 39 N.m).

 ■ Tanken via vulpoort .

 ■ Kijk naar het oliepeil op de oliepeilspiegel , en het oliepeil moet op de positie van de rode stip 
staan. 
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 ■ Controleer de aftapplug op mogelijke lekkage.

 ■ Plaats de tankdop terug .

Radiator controleren*
Controleer de transmissiedruk*
Stuurinrichting controleren*
Stuurkogelgewricht controleren*
Controleer slijtage van remblokken en remschijven*
Controleer de status van de giekmontage*
Controleer lagers en bussen*
Controleer de slang en de hogedrukslang*.
Controleer de conditie van de cilinder* (lekkage, zuigerstang)*.
Controleer de druk in het hydraulisch circuit*
Schone airconditioning (optioneel)*
Reinig de condensor- en verdamperkernen
Reinig de condensbak en de veiligheidsklep
Vang het koelmiddel op om het filter gedroogd te vervangen
Vul koelmiddel bij en controleer de thermostatische regelschakelaar en de drukschakelaar
 

 
OPMERKING

 

  

Vergeet niet om bij het openen van de verdamperunit deze te vervangen door 
een nieuwe afdichting.

 

 
BELANGRIJK

 

  

Probeer niets zelf te repareren. Om het koudemiddel bij te vullen, raadpleeg 
uw dealer, want die beschikt over de juiste reserveonderdelen en de nodige 
expertise en gereedschappen.

Bel uw arts als u een van de volgende aandoeningen hebt:

 ■ Bij inademing het slachtoffer snel in de frisse lucht brengen.

 ■ Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afspoelen.

 ■ Gebruik een steriel verband als u bevriezing hebt.

 ■ Indien in de ogen, spoel met water gedurende 15 minuten.
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Belangrijke informatie over het gebruik van koelmiddelen
 ■ Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-verdrag vallen.

 ■ Type koelmiddel: R134A; het is kleurloos en reukloos en zwaarder dan lucht.

 ■ Er mogen geen gassen in de atmosfeer komen. Open het circuit onder geen enkele omstandigheid, 
want dan loopt het koudemiddelbad leeg.

Compressorriem vervangen (optioneel voor airconditioning)*
*Raadpleeg uw dealer.

3000H - Periodiek onderhoud - Elke 3000 uur of 6 jaar
Voer tegelijkertijd 500 uur en 1000 uur regulier onderhoud uit.

Controleer turbolader**
Controleer het uitlaatgasrecirculatiesysteem "EGR"**.
Uitlaatdeeltjesfilter "DPF"** reinigen
**Raadpleeg uw dealer voor onderhoud aan de motor.

 

Tijdelijke reparaties
Schone DPF-regeneratie
 

BELANGRIJK
 

  

De operator moet de handmatige regeneratie activeren als de volgende 
vlaggen worden weergegeven:

                    

 

 ■ Parkeer de vorkheftruck in een veilige, goed geventileerde ruimte.

 ■ Controleer het volgende:
 l Vooruit/achteruit-schakelaar in de neutrale stand,

 l Parkeerrem ingeschakeld,

 l De giek wordt neergelaten en geheven onder een hoek van minder dan 5°,

 l Gaspedaal loslaten,

 ■ Controleer of de brandstof voldoende is.

 ■ Start de truck en laat de motor een paar minuten draaien om op bedrijfstemperatuur te komen.
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 ■ Sluit het deel van de niet-regeneratieschakelaar 1 en druk de bovenkant van de schakelaar  
langer dan vijf seconden in om het regeneratieproces te starten. 

 ■
De display  licht op en het regeneratieproces begint.

 ■ Het toerental van de motor neemt tijdens dit proces toe tot ongeveer 2200 tpm, wanneer de 

uitlaatgasdeeltjes het gas filteren om hoge temperaturen te bereiken,  een indicatieteken 
verschijnt.

 ■
Aan het einde van het programma，  +  gaat het signaallampje uit.

 
BELANGRIJK

 

  

Het regeneratieproces mag alleen worden gestopt als het absoluut 
noodzakelijk is.

Het programma stopt automatisch als de operator het volgende doet:

 ■ zet de motor uit,

 ■ of druk op de bovenkant van schakelaar 1.
                    

 ■ De reinigingstijd van de uitlaatgassen varieert (tussen 15 en 30 minuten) volgens verschillende 
criteria, zoals:

 l de mate van verstopping van het filter,

 l omgevingstemperatuur,

 l brandstofkwaliteit en type motorolie,

 l deblokkeer de aanvraag voor automatische regeneratie vooraf.

 ■ Het motortoerental keert terug naar stationair toerental, wat aangeeft dat het regeneratieprogramma 
is voltooid.

 
BELANGRIJK

 

  

Als het regeneratieproces is voltooid, laat u de motor een paar minuten 
stationair draaien om de temperatuur te verlagen voordat u de motor 
uitschakelt.                     
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Band vervangen
 

BELANGRIJK
 

  

Zorg er bij het wisselen van banden op de weg voor dat de omgeving rond de 
vorkheftruck zich bevindt.                    

 ■ Parkeer de vorkheftruck indien mogelijk op een harde, vlakke ondergrond.

 ■ Vorkheftrucks schakelen uit.

 ■ Zet de alarmlichten aan.

 ■ Houd de vorkheftruck in beide richtingen vast op de banden tegenover de as die moet worden 
verwisseld.

 ■ Draai de asmoer van de te vervangen band los.

 ■ Plaats de krik onder de asbuis, zo dicht mogelijk bij het wiel en stel de krik af. 

 ■ Til het wiel op tot het van de grond is en plaats de veiligheidssteun onder de brug.

 ■ Draai de wielmoer los en plaats deze.

 ■ Verwijder het wiel in een draaiende beweging en rol het opzij.

 ■ Schuif het nieuwe wiel op de naaf.

 ■ Draai de moeren met de hand vast en smeer indien nodig de schroefdraad.

 ■ Verwijder de veiligheidsbeugel en laat de krik los om de truck te laten zakken.

 ■ Draai de velgmoer vast met een momentsleutel tot de waarde voor het aanhaalmoment.
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Batterij vervangen

 
BELANGRIJK

 

  

Zet de hoofdschakelaar van de accu ten minste 30 seconden na het 
uitschakelen van het contact uit. Omgaan met en onderhoud plegen aan 
accu's kan gevaarlijk zijn en de volgende voorzorgsmaatregelen moeten in 
acht worden genomen:

 ■ Draag oogbescherming.

 ■ Houd de batterij op peil.

 ■ Rook niet en gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur.

 ■ Werk in een goed geventileerde ruimte.

 ■ In geval van morsen van elektrolyt op de huid of spatten in de ogen, 
spoel grondig met water gedurende 15 minuten en bel een arts.

                    

 

 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Neem een reservebatterij zoals een vorkheftruckbatterij en maak de batterijkabel vast.

 ■ Sluit de minpool (-) van de accu aan op de massadraad van de motor  volgens de juiste polariteit.  
De positieve elektrode (+) wordt aangesloten op de positieve elektrode (+) van de startmotor .

 
 ■ Start de vorkheftruck en verwijder de kabels zodra de motor draait.
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BELANGRIJK

 

  

Breng de giek omhoog en plaats de veiligheidswig op de zuigerstang van 
de hefcilinder van de giek.                    

 ■ Verwijder de beschermkap .

 ■ Vervang de batterij . 

 ■

Koplampen afstellen
Pas het programma aan
 ■ Plaats de onbelaste vorkheftruck in de transportstand, loodrecht op een witte muur op een vlakke 

ondergrond.
 ■ Controleer de bandenspanning.

 ■ Zet de keuzeschakelaar vooruit/achteruit in de neutrale stand.

 ■ Pas de hoek van de armatuur aan volgens de in te stellen bundelhoogte.

Tijdelijke werking
Vorkheftrucks slepen of wringen

 

 
BELANGRIJK

 

  

Als de vorkheftruck zich niet op een vlakke ondergrond bevindt, moet u de 
wielen met een wig vastzetten zodat de vorkheftruck niet van de helling afglijdt.

De trekkende vorkheftruck moet zeer langzaam rijden (minder dan 5 km/u) 
en de afstand moet zo kort mogelijk zijn (minder dan 100 m).
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De hoge druk moet worden ontgrendeld voordat de vorkheftruck kan worden gesleept om schade aan de 
hydraulische aandrijflijn te voorkomen, en de parkeerrem op de vooras moet worden vrijgezet.

 ■ Zet het contact van de vorkheftruck aan.

 ■ Zet de keuzeschakelaar vooruit/achteruit in de neutrale stand.

 ■ Zet de handrem uit.

Zet de hoogspanningsbegrenzer aan
 ■ Open het deksel van de motorruimte.

 ■ Draai de schroef  op de hydraulische pomp niet meer dan drie slagen los.

Zet de parkeerrem op de vooras los

Draai bout  op de vooras los, verwijder de spacer  en draai bout  weer helemaal vast (er zitten ook 
dezelfde bouten achter de vooras (symmetrisch gerangschikt met de as van de vooras) en doe hetzelfde.

Aanhangwagen
 ■ Schakel het roterende waarschuwingslampje in.

 ■ Aangezien er geen hydraulisch bekrachtigde stuurbekrachtiging en rembekrachtiging is, moet u het 
stuur en het rempedaal langzaam bedienen om plotselinge of agressieve bewegingen te vermijden.

 ■ Draai na het slepen schroef 1 weer vast (aanhaalmoment 70 N.m).

 ■ Draai de bout  los, vervang de pakking  en draai de bout  weer vast (aanhaalmoment 95 - 
115 N.m). 
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Heftruck
 ■ Houd rekening met de positie van het zwaartepunt van de vorkheftruck.

 ■ A=1200mm，B=1100mm

 ■ Hang de haak aan het daarvoor bestemde hijspunt .

Heftruck transport

 

 
BELANGRIJK

 

  

 ■ Controleer of de veiligheidsinstructies met betrekking tot de 
vorkheftruck worden opgevolgd voordat de vorkheftruck op de flatbed 
wordt geladen en informeer de chauffeur van de transporteur over de 
grootte en het gewicht van de vorkheftruck.

 ■ Zorg ervoor dat de afmetingen en de laadcapaciteit van de dieplader 
voldoende zijn voor de transportvorkheftruck.

 ■ Controleer de toelaatbare contactdruk van de flatbed die met de 
vorkheftruck is geladen.

 ■ Bij vorkheftrucks met een turbomotor moet u de uitlaatklep blokkeren 
om te voorkomen dat de as van de turbocompressor gaat draaien.

Heftrucks laden

 ■ Klem de wielen van de dieplader vast.

 ■ Plaats de laadklep op de flatbed, zodat er een minimale hellingshoek is voor de vorkheftruck.

 ■ Heftrucks worden parallel aan diepladers geladen.

 ■ Parkeerplaats voor vorkheftrucks.
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Vaste heftrucks

 ■ Zet de flatbed vast met houten wiggen achter en voor elke band.

 ■ Bevestig ook een houten wig op de flatbed aan de binnenkant van elke band.

 ■ Bevestig de vorkheftruck vanaf het voorziene ankerpunt 1 aan de flatbed met een voldoende sterk 
touw.

 ■ Maak het touw strakker.
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